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このカタログの内容は、2023年4月現在のものです。
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●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

BtoBショールーム 法人のお客様ホームページ　　https:// jp.sharp/business/

安全にお使いいただくために ●ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■商品の保証について ●各製品の保証は製造元により異なります。詳細は製造元にお問い合わせください。 ●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い
あげの販売店、または当社が指定するサービス窓口が修理いたします。離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。 
●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
■商品ご使用・ディスプレイ使用時の注意点について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。 ●V型（80V型など）とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。 ●各製品の仕様・形状など予告なく
変更する場合があります。また製造元の状況により生産中止になる可能性がございます。
■壁寄せスタンド使用時の注意点 ●重量がありますので、設置の際はお買いあげの販売店または弊社営業窓口にご相談ください。 ●設置の前に壁の強度など安全性の確認を行ってください。 ●転倒防止対策を行って設置してください。
■金具使用時の注意点 ●重量がありますので、設置の際はお買いあげの販売店または弊社営業窓口にご相談ください。 ●金具取り付け面の強度は、設置担当業者が責任をもって設計してください。 ●取り付け前に強度など安全
性の確認を行ってください。 ●金具の一部がディスプレイの冷却ファンや、通気孔を塞ぐことがないように注意してください。
■設置条件 ●振動が加わる場所、塵埃の多い場所への設置は避けてください。 ●直射日光の当たる場所への設置は避けてください（屋外では使用できません）。 ●赤外線通信機器の干渉のある場所ではリモコンは使用しないでください。 
●本機の設置には特殊な技術が必要です。お買いあげの販売店、または弊社営業窓口にご相談ください。お客様ご自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故、損傷については、当社は責任を負いません。 
●設置時、液晶パネルに衝撃を与えないでください。 ●機器・ケーブル類の接続は電源を切ってから行ってください。 ●複数台のインフォメーションディスプレイを並べて設置する場合は、高さや傾き・色合わせ等の調整を行ってください。 
●本体仕様の「使用温度範囲」の範囲内でご使用ください。 ●ケースに入れて設置する場合や複数台並べて設置するなど、空間の確保が困難な場合や、周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」を超える場所に設置する場合は、ファン
を設けるなど、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」になるよう対処してください。詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。 ●別売品を付けると「使用温度範囲」が変わる場合があります。別売品取り付け時の
温度条件は、別売品の取扱説明書をご確認ください。 ●その他、設置・使用条件等につきましては、必ず取扱説明書等でご確認願います。 
■カタログについてのご注意  ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ●画面はすべてハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 
●BIG PADはシャープ株式会社の登録商標です。 ●Microsoft、Windows、Excel、PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Androidは、Google LLCの商標です。 ●Mac、OS X、macOSは、
Apple Inc.の商標です。 ●IOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。 ●インテル、Celeron、Intel Atom、インテル Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または
登録商標です。 ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。 ●DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの
米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ●HDBaseTは、HDBaseT Allianceの登録商標です。 ●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。 ●ARMおよびCortexは、ARMLimited（またはその子会社）のEUまたはその他の国における
登録商標です。All Rights Reserved. ●McAfee、McAfeeのロゴは、米国法人McAfee, LLCまたは米国またはその他の国の関係会社における登録商標または商標です。●その他、会社名、製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。

■商品ご理解のために

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。 ■製造元の状況により在庫僅少並びに完売の場合がありますので、予めご容赦ください。

●各製品についての詳細は、製造元へメーカー形名でお問い合わせください。製品詳細お問い合わせ先

●写真はイメージです。 ●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。 ●画面はすべてハメコミ合成です。
●本製品は屋内専用です。直射日光は故障や品質劣化の原因になりますので必ず、紫外線カット対策、赤外線カット対策、温度対策を実施ください。

周辺機器カタログ
2023-4

ビジュアルソリューション

■株式会社アイ・ディ・ケイ
■株式会社アクアスター
■朝日木材加工株式会社
■株式会社アルネッツ
■株式会社一ノ坪製作所
■株式会社イトーキ
■イメージニクス株式会社
■株式会社映像センター
■株式会社エーディテクノ
■エス・ディ・エス株式会社
■エレコム株式会社　　
■加賀FEI株式会社
■株式会社共栄商事　　

TEL：046-200-0764
TEL：03-5550-8511
TEL：0532-53-3338
TEL：045-222-8840
TEL：0745-76-3181
TEL：03-6910-3950
TEL：0120-480-980
TEL：03-3527-8670
TEL：03-5206-3330
TEL：0120-74-1003
TEL：0120-975-579
TEL：045-415-5821
TEL：03-3719-2411

■株式会社クラウドポイント
■株式会社コンテンツ
■コンピュータポート株式会社
■サイレックス・テクノロジー株式会社
■株式会社ザクティエンジニアリングサービス
■サンテレホン株式会社
■シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社
■ジャパンメディアシステム株式会社
■新光商事株式会社
■ダイワボウ情報システム株式会社
■株式会社東和エンジニアリング
■日本パナトロニック株式会社
■日本フォームサービス株式会社

TEL：03-5468-0761
TEL：03-6327-7401
TEL：045-227-8352
TEL：0774-98-3981
TEL：06-7166-3942
TEL：03-5651-3225
TEL：0120-975-380
TEL：03-5297-5511
TEL：03-6361-8085
TEL：03-5746-6308
TEL：03-5833-8310
TEL：06-6784-9222
TEL：03-3636-0011

■株式会社ニッポンダイナミックシステムズ
■ノリタケ伊勢電子株式会社
■ハヤミ工産株式会社
■株式会社パフォーマ
■株式会社ファースト
■株式会社プリンストン
■株式会社マインドシステム
■松田通商株式会社
■株式会社メイコー
■菱洋エレクトロ株式会社
■ATENジャパン株式会社
■Dynabookあんしんサポート

TEL：03-3439-2001
TEL：0598-83-2364
TEL：03-3664-2484
TEL：03-5366-3177
TEL：052-803-6131
TEL：03-3863-7131
TEL：050-3550-2111
TEL：03-5413-4611
TEL：0467-33-8019
TEL：03-3546-5015
TEL：03-5615-5810
TEL：0120-97-1048

毎日の確実な運用に欠かせない保守サポート。出張サービス、
リモートメンテナンスなど、常に安心してご利用いただけるサービス
メニューを整備しています。また、保守サポートはもちろん、
システムの最新情報のご提供やリプレイス計画のお手伝いなど
幅広いサポート・サービスをご提供します。

【主な用途】
●ハードウェア保守サービス
●ソフトウェア保守サービス
●ハードウェア点検サービス
●リモートメンテナンスサービス

サービスネットワーク

集中コールセンター
シャープマーケティングジャパン（株）拠点
シャープサポートアンドサービス（株）拠点

全国に広がるサービスネットワークで
お客様に安心をお届けします。

専門スタッフが集中コールセンターにてお客様のお問い合わせ等に対応します。
サービスネットワーク

グループ企業

カスタマーリレーション

お客様のニーズにきめ細かく対応したソリューションをお届けするため、グループ各社とシナジー効果を発揮します。

シャープオフィス
レンタル株式会社

必要な時、必要な期間だけオフィス機器を調達
できるレンタルサービスをご提供しています。

シャープサポートアンド
サービス株式会社

お客様のビジネススタイルに合わせ、快適に
仕事ができるオフィス環境を高品質なサポート
&サービスでお届けします。

新保証サービス
簡単なお手続きで無償の保証期間を１年から３年に延長します。

3 年 保 証
3年保証登録と同時購入でさらにお得な
有償の保守パックもご用意しています。保 守 パ ッ ク

詳細はWEBサイトをご覧ください。
https://smj.jp.sharp/bs/display/warranty/

PERIPHERAL CATALOG
フロアスタンド

壁掛け金具

天吊金具

 

映像機器

会議用途向け機器
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多彩なニーズにお応えするソリューション商品多彩なニーズにお応えするソリューション商品

ポイント

初期導入コストを抑えて、これまでよりもずっとお手軽に、デジタルサイネージをご活用。

シャープマーケティングジャパン株式会社製／オープン価格

クラウド型サイネージ配信サービス e-Signage S クラウドサービス

端末利用料　1台分

ユーザーID　2名分

サーバー容量　10GB
+

追加　端末利用料

追加　ユーザーID

追加　サーバー容量

従来からの「パッケージ購入」だけでなく、
「クラウドサービス契約」でもご利用いただけます。

サーバーの購入やメンテナンスは不要です。
特別なインフラ構築も必要ありません。

複数のPCや拠点からアクセスできるので、
複数メンバーによって分散管理が可能です。

インターネット接続できるPCさえあれば、
遠隔地からでもデジタルサイネージを管理できます。

サーバー・高額なインフラ
不要

サーバーメンテナンス
不要

パッケージ
購入 配信者 編集者 管理者

クラウドサービス
契約

クラウドサービス契約導入しやすい 面倒な設備導入やメンテ不要簡単・低コスト 複数のメンバーで分散管理管理負担低減 遠隔地からでもPCで管理場所を問わない

■サービスメニュー

または

インターネット接続ができる環境であれば、
いつでもブラウザでコンテンツ管理や状態監視が行えます。

コンテンツの運用管理は、集中管理することもできますし、
店舗等にIDを発行して分散管理することもできます。

面倒なサーバーの管理や特別なネットワークの構築は必要ありません。
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ポイント

弊社

配信

配信

デジタルサイネージの運用を弊社が代行（別途、e-Signage S クラウドサービスのご契約が必要です）。

シャープマーケティングジャパン株式会社製／オープン価格

※BPO：ビジネス・プロセス・アウトソーシングの略。

クラウド型サイネージ配信サービス e-Signage S BPO※サービス

■サービスメニュー

担当者
コンテンツ素材・
放映指示書

コンテンツ素材

お客様 お客様

クラウドサーバー

フォルダ /
番組作成

タイム
テーブル
作成

スケジュール
作成 配信設定

配信担当者

配信代行オプション
◆ 月に数回の配信のために、専任の担当者を置きたくない。
◆ 手間の掛かる作業はできるだけ外部に任せて、安定運用を図りたい。
◆ 配信アプリケーションの操作に向いている担当者がいない。

デジタルサイネージの
運用を弊社が
代行いたします !

［導入時のお悩み］
お悩みの解決策

配信代行オプション
配信回数毎 放映レポート+

サイネージの「サーバー疎通」と「配信」の状況をメールでお知らせ。スマホなどのモバイル端末から、タイムリーな情報を配信して更新が可能。

オプションメニュー オプションメニューモバイル連携機能（スマホ配信）

複数の動画と静止画をひとつの動画ファイルに。 お店の人が自分で作れる、動画コンテンツ作成ソフト。

Ｌアラートの情報をe-Signage Sのスケジュールに割り込み。

コンテンツサービス 防災チャンネルサービス

株式会社日立ケーイーシステムズ製※ L-ALERT(Lアラート)は総務省およびマルチメディア振興センターの登録商標です。

こんな情報が表示できます

◆気象系情報
　①気象特別警報・警報・注意報　②土砂災害警戒情報
　③竜巻注意情報　④震源・震度に関する情報
　⑤震度速報

◆自治体防災
　①避難勧告・指示情報

デジタルサイネージ

通常番組に
割り込み

インターネット

緊急
情報

情報伝達者

◆災害情報表示コンテンツ生成
◆エリア別配信

月額1,000円※、シャープのサイネージ用モバイル回線。

サイネージ用モバイル回線 モバイルインターネット

株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ製／オープン価格

リベラルロジック株式会社製＊2/オープン価格

LTE対応
ルーター

SIM

 Wi-Fi

※LTE対応ルーターは別途費用が発生します。

ポイント

①有線工事の手間とコスト不要
②電源があればサイネージを
　好きな場所に設置
③SIM内蔵のモバイルルーターと
　セットでご提供

ホワイトリストに登録されたプログラムのみ動作を許可。

デジタルサイネージ用
セキュリティー対策ソフト Trellix Embedded Control for Device（TEC）

Musarubra Japan株式会社製＊1

可能。ホワイトリスト未掲載の実行形式モジュール＆スクリプトは実行させない

不要（パターンファイルが存在しない）

発生せず（パターンファイルが存在しない）

実行形式モジュールやスクリプトの起動時にホワイトリスト参照による多少の負荷が発生

検知不能

ウイルス自体を検知出しないため、誤検知は発生しない

一部の旧OSもサポート

不要。オフライン端末でも使用可

不能。パターンファイルに記載のないウイルスは防御できない

頻繁なアップデートが必要

日々、肥大化する

スキャン実行時は相当なシステム負荷（CPU、HDD等）が発生する

パターンファイルに存在すれば検知可能

パターンマッチングを基本とするため、誤検知の可能性がある

MSのサポート終了と同時終了の場合が多い

エンジン/パターンファイル更新のため必須

エンジン/パターンファイルを頻繁に更新しないと導入効果が薄れてしまう

ゼロデイ（パターンファイル公開前）攻撃の防御

エンジン/パターンファイルのアップデート

パターンファイルの肥大化

システム負荷

ウイルス検知

誤検知/誤削除

旧OSサポート

ネット接続環境の要否

その他、特記事項

製品導入に適した端末

×

×

×

×

●

×

×

×

●

●

●

●

×

●

●

●

可用性と堅牢性が求められる特定用途向け専用端末（エンベデッド端末）ブラウザ、Office、PDF等を使用する汎用PC等

ホワイトリスト型（Trell ix製）ブラックリスト型比較項目

アイキャッチ効果の高いコンテンツを組み合わせたお得なパック。

サイネージ用コンテンツパック ez-コンテンツ

株式会社ニッポンダイナミックシステムズ製

鉄道運行情報写真ニュース

天気予報 星占い

天気・気温・時間に応じてコンテンツを切り替え（切り替えは静止画のみ）。

コンテンツサービス ez-Dynamicコンテンツ

株式会社ニッポンダイナミックシステムズ製

事前に登録したコンテンツを
以下の条件設定で切り替え表示

◆晴れ／雨
◆30℃以上／30℃未満
◆朝／昼／夜　など

動画と静止画を合わせて、ひとつの動画ファイルを作成

●この他にも様々なコンテンツをご用意しています。

スマートフォンやタブレット端末で撮影した写真や動画を、現場のサイネージにタイムリーに配信して更新
することができます。指定した放映時間が過ぎると、元の番組に自動で戻ります。

状況メール通知サービス

１日に３回（９時 /12時 /15 時）に「サーバー疎通状況」「配信状況」が、担当者にメールで通知されますので、
管理画面にログインせずに状況を確認できます。

サイネージの「放映内容」のレポートをメールで送付。

オプションメニュー 放映レポートサービス

月に１回、前月の放映ログから「放映内容」のレポートを作成し担当者にメールで送付します。

ご契約ユーザー様向けに、無料の操作講習動画をご提供。

オプションメニュー 操作講習動画（無償）

操作の講習動画を無料で視聴できます。動画をダウンロードしてオフライン視聴も可能です。

ご契約ユーザー様向けに、無料の業種別テンプレートをご提供。

オプションメニュー 業種別テンプレート（無償）

そのまま使える静止画と、テキストや画像の差替えが可能な ppt データ がご利用できます。

配信

配信

店 舗クラウドサーバー

配信担当者

＜利用シーン＞
・パンの焼き上がりをお知らせ
・タイムセールの開始時間を告知
・店舗毎の在庫処分セールを告知
・開店前の従業員に注意事項を通告

◆豊富なテンプレート・アニメーション動作で自由な表現をサポート
◆文字や写真を入れ替えるだけで簡単に作成できます。

一部は動画テンプレートもあります。

通常番組

スマホから配信

店舗
担当者

タイムリーに
更新

疎通状況

配信状況

クラウドサーバー配信担当者

メール通知

サイネージ

放映ログ

視聴

ダウンロード

クラウドサーバー

1本15分
程度の動画

配信担当者 放映レポート（８種類から選択） サイネージ

講習動画（mp4)配信担当者 ポータルサイト

シャープ製 PNシリーズに特化した、映像作成ソフトウェアです。ディスプレイ本体と組み合わせて、かんた
んにサイネージ用のコンテンツを作成できます。

Digital Signage Assistantコンテンツ作成
支援ソフト こだわり電子看板Lite 2.0 for シャープコンテンツ作成

支援ソフト

株式会社マインドシステム製/オープン価格#KDLI20Sこだわり電子看板Lite 2.0 for シャープ

ディスプレイ

１つの動画データに
書き出し

ディスプレイの縦置き(左右回転)に対応

#DSATDigital Signage Assistant

右へ回転

パネル設定 コンテンツ選択 再生時間設定

＊1 取扱は菱洋エレクトロ株式会社です。 ＊2 取扱はシャープマーケティングジャパン株式会社です。 ●商品に関する詳細は営業担当にお問い合わせください。
お問い合わせ先 シャープマーケティングジャパン株式会社  TEL：050-5358-1256
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多彩なニーズにお応えするソリューション商品多彩なニーズにお応えするソリューション商品
コンテンツサービス キッズコーナー向けゲームコンテンツ

株式会社アクアスター製/オープン価格 サイレックス・テクノロジー株式会社製/オープン価格

株式会社コンテンツ製/オープン価格

かんたんにシンプルにサイネージ構築。

楽々サイネージ POP Vision®

高所やネット環境が無い場所でも、無線で楽々配信できます。

ゲームコンテンツでクーポンで購買率の向上、再来店の促進

店頭クーポンQRゲームコンテンツ

新規オープン店舗や期間限定のイベント向け。デジタルサイネージに表示されたスロットをお手持ちのス
マートフォンで START/STOP を操作し入賞内容に応じてクーポンを発行するゲームコンテンツです。利用
したい日数によって選べる2つのプランをご用意しております。

表示情報が多く、更新頻度も多い大･中規模運営向け。

表組みソフトウェア e-Signageプラス

サイネージコントローラー スイッチ切替サイネージ

シャープマーケティングジャパン株式会社製／オープン価格
#ESIGPLSe-Signageプラス

別システム
など

CSVデータと
連携し、
データを
自動更新

CSV
データ

自動更新

e-Signage S配信

エクセルを操作するだけで簡単に運用できる、小・中規模向け。

表組みソフトウェア e-Sheet Signage

ノリタケ伊勢電子株式会社製／各オープン価格

Excelを
直接操作して
手動配信Excelを編集

画面上の送信ボタンをクリック

お子さまが楽しんでいる間、商談時間を確保
カーディーラーや住宅展示場など、小さなお子様連れのお客様がお越しになる場所など、キッズスペース
にゲームコンテンツを設置することで、お子さまが楽しんでいる間、ゆっくりと商談が可能。

POP Vision®にキーボードを接続し、
1～9キー押下によるコンテンツ切り替えが
ワンタッチでできます。

パソコン、タブレット、スマホでブラウザで
POP Vision®にアクセスしファイルアップロード

コンテンツ一覧から再生リストに
追加して配信ボタンを押すだけ

PC、タブレット、スマホ ディスプレイ

HDMI

POP Vision®

ブラウザで
アクセス※

ぶんぶんタイム

あわあわだーれだ？ ミラクルシチュー ホレホレすなば

じっとしてはいポーズ ふたりでガッチャンコ GOGOロケット

おいかけてくる”はち”を避けるゲームです。
webカメラで顔の動きを検知します。

webカメラの前でポーズをとって遊ぶゲーム
です。

webカメラに映った2人の顔をくっつけて
遊ぶゲームです。

手を動かして、泡を落とすゲームです。web
カメラで手の動きを検知します。

材料をタッチしてお鍋に入れ、不思議な料理
を作るゲームです。

画面をこすって、すなばに隠された化石を
発見するゲームです。

腕を大きく動かして、エネルギーを貯める
ゲームです。webカメラで腕の動きを検知
します。

デジタルサイネージでライブ映像を放映。

ライブカメラツール e-Signage ライブカメラ連携ツール

PowerPointⓇベースの簡単コンテンツ制作ツール。

コンテンツ制作支援ソフト DSignContents 2

株式会社パフォーマ製／各オープン価格

#DCB101流通業界向け

#DCB102飲食店向け

#DCB103金融機関向け

#DCB104ホテル・宿泊施設向け

#DCB105病院・医療機関向け

#DCB111図書館向け

#DCB112介護施設向け

#DCB113公民館向け

#DCB114オフィスサイネージ向け

#DCB115汎用（ダイジェスト）

#DCB107工場向け

#DCB108大学・専門学校向け

#DCB109斎場・葬儀向け

#DCB110自動車関連向け

#DCB106企業向け

商業施設のフロアの混雑状況表示などに

サイネージ
パーツ

e-Signage S番組
レイアウト画面

表示イメージ

e-Signage の表示枠にサイネージパーツとしてライブカメラの映像を表示するツールです。

シャープマーケティングジャパン株式会社製/オープン価格#ESLIVEe-Signage ライブカメラ連携ツール

株式会社パフォーマ製/オープン価格

タッチコンテンツをカンタンに制作・更新。
画面遷移などの簡単なタッチコンテンツを作成するアプリケーションです。シンプルなインターフェースで直感的にコンテンツ制作・更新が可能です。

サイネージの表示をその場で簡単に切替えてタイムリーな訴求
スイッチコントローラーのワンタッチ操作で状況に応じたコンテンツの表示をタイムリーに
行えます。通常時は静止画スライドショーや動画再生で、商品やサービスなどの情報表示
も可能です。

#KJA100DSignTouch

#KIDS01ぶんぶんタイム
#KIDS05あわあわだーれだ？

#KIDS02じっとしてはいポーズ
#KIDS06ミラクルシチュー

#QR077日間プラン
#QR3030日間プラン

#QR07D7日間プラン1日追加
#QR30D30日間プラン1日追加

#KIDS03ふたりでガッチャンコ
#KIDS07ホレホレすなば

#KIDS04GOGOロケット

#ST10POP Vision STB

Elgato製＊/オープン価格

液晶表示ボタンにより自由にラベル設定が可能

通常番組 臨時番組 朝番組 夜番組

#ESS10SDe-Sheet Signage
#ESS10LEe-Sheet Signage Lite版 （メディアプレーヤー内蔵型ディスプレイ向け）

#ESS10VW表示用追加ライセンス

タッチコンテンツ制作支援ソフト DSignTouch

スマートフォンでQRを読み取り、
スマートフォン画面の
スタートボタンをタップします。

スマホ画面で
STOPボタンを
押して絵柄を揃えます。

スロットが始まります。

絵柄が揃うと
クーポンの画面が
表示されます。

❶ ❷

❸ ❹

メニューの売り切れ表示の切り替えに ショールームなどで説明コンテンツの表示に

コンテンツサービス

＊ 取扱はシャープマーケティングジャパン株式会社です。●商品に関する詳細は営業担当にお問い合わせください。
お問い合わせ先 シャープマーケティングジャパン株式会社  TEL：050-5358-1256
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PN-ZS703B
シャープ株式会社製／オープン価格

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T
●※1

●※1

●※1

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約44kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

1339

1143

17
39

#FLSD864
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-FL-STAND-864

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

●※1

●

●

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約45kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

964

16
36

1059

#UDNFS01
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

UD-NFS-01

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H
●※1

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 -5度/0度/5度 ●質量 約22.7kg
※1 画面が垂直より下に向かないように設置してください。

800

17
30

810
620

12
65

560

●高さ調節
   可能です。

#FST03B
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

#FST03B

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

●

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約19.5kg

#UDNFS02
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

UD-NFS-02

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H
●

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約17kg

495

11
35

514

#TIC70N
株式会社一ノ坪製作所製／オープン価格

TCDS-IC70N-TDS

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

●※1

●※1

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約50kg
※1 縦向きに取り付ける事はできません。

16
00

835
1289

#SS43VB
株式会社一ノ坪製作所製／オープン価格

SS-IC43VB1

垂直サイネージスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 -10度/0度 ●質量 約20.0kg
※1 縦設置時、金具取付位置により、セットがスタンドと干渉します。
※2 取付角度0度のみ。

●※1※2

12
20

600
600

#PF1U3S
CHIEF製＊1／希望小売価格 135,000円＋税

PF1-U3S

壁寄せスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

●※1※2※3

●※1※3

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 -15度～15度 ●質量 約65.5kg
※1 設置時に床にアンカー固定が必要です。※2 縦置き設置時に画面が
センターからずれます。※3 角度調整した状態で設置はできません。(角度
0度で固定) 画面が垂直より下に向かないように設置してください。

24
60

914
762

●高さ調節
   可能です。

#FZSW90H
株式会社共栄商事製／オープン価格

FZS-W90H

壁寄せスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

●※1

●※1

●※1

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約65.8kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

401～700

1120

20
88

●高さ調節
   可能です。

#PH775A
ハヤミ工産株式会社製／オープン価格

PH-775

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

●※1

●※1

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 -6度/0度/6度 ●質量 約25.5kg
※1 画面が垂直よりも下に向かないように設置してください。 

795

14
54
.5

672.3

●高さ調節
   可能です。

#PH915A
ハヤミ工産株式会社製／オープン価格

PH-915

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

●※1※2

●※1

●※1※2

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 -14度/-7度/0度/5度/12度 ●質量 約44kg
※1 画面が垂直よりも下に向かないように設置してください。
※2 横設置時、金具取付位置により、セットより金具がはみ出します。

●高さ調節
   可能です。

780

660～835

16
79

●※1
900

16
95

835

#PL5337A
ハヤミ工産株式会社製／オープン価格

PL-5337B

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横付用 ●角度調節 -12度／-6度／0度／4度／10度／16度 
●質量 約27kg
※1 本タッチディスプレイは横置き／傾斜角度0度になります。

●※1

#PH627（SA/BA）
ハヤミ工産株式会社製／オープン価格

PH-627（S／B）

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横付用 ●角度調節 -12度／0度／12度 ●質量 約26.5kg
※1 本タッチディスプレイは横置き／傾斜角度0度になります。
＊色味が2種類あります。「#PH627SA（シルバー）」
「#PH627BA（ブラック）」。

740

15
95

800

#SHP01（NA/DB/WW）
朝日木材加工株式会社製／オープン価格

OEM-SHP001-（NA/DB/WW）

フロアスタンド（木目調）

HW431T

HW4HT

C651H

●※1

L862B

L752B

L652B

HW501T
●※1

　

●縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約33.6kg
※1 USBカバーを取り付けることはできません。
＊色味が3種類あります。「#SHP01NA（ナチュラル）」
「#SHP01DB（ダークブラウン）」「#SHP01WW（白木目）」。

580
665

15
35

642
612

10
94

#TRI11（NA/DB）
朝日木材加工株式会社製／オープン価格

SS-TRI11-（NA12/DB12）

フロアスタンド（木目調）

HW431T

HW4HT

C651H

●※1

L862B

L752B

L652B

HW501T
●

　

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約34.5kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側もしくは下側にはみ出します。
＊色味が2種類あります。「#TRI11NA（ナチュラル）」
「#TRI11DB（ダークブラウン）」。

#CMP45CP
株式会社ファースト製／オープン価格

CMP-45SC-S

イーゼルスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

●

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約6.5kg

437
575.5

10
15

425 325

52
9

#BT55
エス・ディ・エス株式会社製／オープン価格

BT-55

卓上スタンド

HW431T

HW4HT

C651H

●※1

●

●※1

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横付用 ●角度調節 -6度/0度 ●質量 約10.5kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより
金具がはみ出します。

#RF550
ハヤミ工産株式会社製／オープン価格

RF-550

デスクトップスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

●

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約8kg

550

330

76
5

PN-ZK601
シャープ株式会社製／オープン価格

壁掛け金具

HW431T

HW4HT

C651H

●

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約5.8kg

575

41
5

35

PN-ZK602
シャープ株式会社製／オープン価格

壁掛け金具

HW431T

HW4HT

C651H

●

L862B

L752B

L652B

HW501T

●縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約8.6kg

450

72
5

45

#FPN090
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-NS00WA90

壁掛け金具（角度調節なし）

HW431T

HW4HT

C651H

●※1※2

●※1

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約15.3kg
※1 設置時にVESA変換金具:FFP-LC864(#FPLC864)が
必要です。※2 縦向きに取り付けることはできません。

742

66
9.
4

50.3

#FPN190
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-NS10WA90

壁掛け金具（角度調節あり）

HW431T

HW4HT

C651H

●※1※2※3

●※1※3

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 0度/5度/10度 ●質量 約22kg
※1 設置時にVESA変換金具:FFP-LC864(#FPLC864)が必要です。※2 縦向
きに取り付けることはできません。※3 角度調整した状態で設置はできません。
(角度0度で固定)画面が垂直より下に向かないように設置してください。

67
5.
4

103.2

777.1

#FSW4
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-400

壁掛け金具（角度調節あり）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 ●質量 約5.5kg
※1 画面が垂直よりも下に向かないように設置してください。 

400

40
5

95

●※1

●※1

#FSW4L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-400L

壁掛け金具（角度調節あり）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 ●質量 約5.5kg
※1 画面が垂直よりも下に向かないように設置してください。 

●※1

●※1

400

40
5

95

#FSWT4F
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T400F

壁掛け金具（角度調節なし）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約3.3kg

●

●

400

40
5

40

#FSWT4LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T400LF

壁掛け金具（角度調節なし）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約3.3kg

●

●

400

40
5

40

#FSW5
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500

壁掛け金具（角度調節あり）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 ●質量 約6.4kg
※1 画面が垂直よりも下に向かないように設置してください。

●※1

500

52
5

95

#FSW5L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500L

壁掛け金具（角度調節あり）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 ●質量 約6.4kg
※1 画面が垂直よりも下に向かないように設置してください。

●※1

500

52
5

95

#FSWT5LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500LF

壁掛け金具（角度調節なし）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg

●

500

52
5

40

#FSWT5F
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500F

壁掛け金具（角度調節なし）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg

●

500

52
5

40

#FSW6L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-6060L

壁掛け金具（角度調節あり）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約7.8kg
※1 角度調整した状態で設置はできません。(角度0度で固定）
画面が垂直より下に向かないように設置してください。

●※1

700

67
5

95

#FSWT6LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T6060LF

壁掛け金具（角度調節なし）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約5.1kg

●

700

67
5

40

#FSWT7F
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T700F

壁掛け金具（角度調節なし）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ネジ式 ●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約5.0kg

●

700

52
5

40

#FSWT7LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T700LF

壁掛け金具（角度調節なし）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

●ラッチ式 ●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約5.0kg

●

700

52
5

40

#WMS860P
エス・ディ・エス株式会社製／希望小売価格 35,000円＋税

WM-S80-860P

壁掛け金具

HW431T

HW4HT

C651H

●※2

●※1

●※1
L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約9.5kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。※2 縦置き設置時に
金具がはみ出します。

64
0

70

1160

#FHW100
株式会社共栄商事製／オープン価格

FHW-100

壁掛け金具

HW431T

HW4HT

C651H

●※1※2

●※1※2

●※1※2
L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 0度～10度 ●質量 約22.1kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。
※2 角度調整した状態で設置はできません。(角度0度で固定) 
画面が垂直より下に向かないように設置してください。

816

84
0

143

PN-C651H65V型
400cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ600mm×400mm）設置（VESA）

350cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ200mm×200mm）設　置

PN-HW4HT43V型

400cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ800mm×400mm）設　置

PN-L752B75V型

400cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ800mm×600mm）設　置

PN-L862B 86V型

350cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ200mm×200mm）設　置

PN-HW431T43V型

350cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×200mm）設　置

PN-HW501T 50V型

400cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ600mm×400mm）設　置

PN-L652B65V型

タッチディスプレイ

シリーズ
PN-L/HW/C

＊1 取扱は株式会社映像センターです。＊2 取扱は加賀FEI株式会社です。●単位：mm（数値はおよその値です）

#DS65B
株式会社一ノ坪製作所製／オープン価格

DS-IC65SB

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H
●※1

L862B

L752B

L652B

HW501T

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約26kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

834

16
85

800

650
650

16
33

#LCDC2LB/#LCDS03B
コンピュータポート株式会社製／オープン価格

LCDS-03MAL/03MAL-B

フロアスタンド

HW431T

HW4HT

C651H

●※1

●※1

L862B

L752B

L652B

HW501T
●

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約39.5kg  ＊ 色味が2種類あり
ます。「#LCDC2LB(シルバー)」「#LCDS03B(ブラック)」。 ※1 横設置時、
取付位置により取付金具またはプレートがディスプレイからはみ出します。

HW431T

HW4HT

C651H

●※2※3

●※2※3

L862B

L752B

L652B

HW501T
●※3

●※1

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約31.4kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。 ※2 横設置時、金具取
付位置により、セットより上側もしくは下側にはみ出します。 
※3 縦設置時、セットより左右はみ出します。 

15
97

825896

PN-ZS651
シャープ株式会社製／オープン価格

フロアスタンド

#FPSWH1
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-STB-WH001

STB取付金具（壁固定タイプ）

HW431T

HW4HT

C651H

L862B

L752B

L652B

HW501T

PNZP45／PNZP40／PNZP31／イメージニクス延長器：
DCEシリーズ／イメージニクス延長器：CROシリーズ※
※専用固定金具（MK-W1）に取り付けてください。
●壁固定タイプ ●質量 約1.7kg

●

●

●

●

●

●

●

235

28
2.
6

27.4

#EP05SH
EverPro社製＊2／オープン価格

EP316-05SH

USB2.0 Type-Cケーブル（５m）

HW431T

HW4HT

C651H

●

●

●

L862B

L752B

L652B

HW501T

●USB Type-C to Type-C AOC(アクティブ光ケーブル） ●ケーブル長 
5m ●DP1.4準拠（DP AltMode(4 lanes) & USB2.0） ●DP1.4転
送レート　最高 8.1Gbps ●8K@60Hz / 4K@120Hz UHD ディスプ
レイ対応 ●Power Delivery 20V/3A対応

PN-ZCMS1
シャープ株式会社製／オープン価格

カメラ一体型マイクスピーカー

HW431T

HW4HT

C651H

●

●

●

L862B

L752B

L652B

HW501T

●対応OS：Windows10／11、macOS v10.15／v11／v12 
●カメラ画素数／視野角：1,200万画素／120° 
●内蔵マイク数：6 ●質量：約0.95kg

76

462

93



7 8

タッチディスプレイ
（Windows collaboration display）

シリーズPN-CD

350cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×400mm）設　置

PN-CD701★70V型

PN-ZS703B
シャープ株式会社製／オープン価格

フロアスタンド

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約44kg
※ 角度調節は0度です。

1339

1143

17
39

#FPN190
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-NS10WA90

壁掛け金具（角度調節あり）

67
5.
4

103.2

777.1

●横／縦付用 ●角度調節 0度/5度/10度 ●質量 約22kg
※ 角度調節した状態で設置はできません。（角度0度で固定）画面
が垂直より下に向かないように設置してください。

#FPSWH1
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-STB-WH001

STB取付金具（壁固定タイプ）

235

28
2.
6

27.4

PNZP45／PNZP40／PNZP31／イメージニクス延長器：
DCEシリーズ／イメージニクス延長器：CROシリーズ※
※専用固定金具（MK-W1）に取り付けてください。
●壁固定タイプ ●質量 約1.7kg

PN-V55355V型
500cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm） 設置（VESA）

PN-V605H60V型
710cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×200mm）設置（VESA）

PN-V70170V型
700cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm）設置（VESA）

マルチディスプレイ

シリーズ
PN-V

#LA2X2U
CHIEF製＊／希望小売価格 550,000円＋税

LBM2X2U

横置き4面スタンド アンカー固定タイプ

●※1※2

●※2

V701

V605H

V553

●質量 約45kg 
※1 取付には「エクステンダーキット(#FCAX08):CHIEF製(FCAX08)」
が2セット必要です。 
※2 取付には「強化ベース(#AVCLBM4):CHIEF製(AVC-LBM4)」が2
組必要です。 

●高さ調節
　可能です。

1829

16
86

239

#LC3X2U
CHIEF製＊／希望小売価格 1,140,000円＋税

LVM3X2U

横置き4面スタンド キャスタータイプ

●※1
V701

V605H

V553

●質量 約84kg
※1 取付には「高さ拡張キット(#FCABX18):CHIEF製
(FCABX18)」が3組必要です。

●PN-V701
　接続時
●高さ調節
　可能です。18

93

1026

2743

#LVS1UP
CHIEF製＊／希望小売価格 150,000円＋税

LVS1UP

壁掛け金具

●

●

●

V701

V605H

V553

●引き出し型タイプ ●縦付用 ●（傾斜/高さ/奥行）調節付き
●質量 約16kg

496

82
5

104～351

PN-ZR02
シャープ株式会社製／オープン価格

コントロールキット

●

●

V701

V605H

V553

１台のディスプレイにリモコン受光部ボックスを装着することで、
ひとつのリモコンで全ディスプレイを操作できます※。
※ひとつのリモコンですべてのディスプレイを制御するには、
RS-232Cケーブルで数珠つなぎにして、先頭のディスプレイ
にリモコン受光部ボックスを装着してください。

●リモコン（1個）、リモコン受光部ボックス（1個）で構成

#LA2X2U
CHIEF製＊／希望小売価格 550,000円＋税

LBM2X2U

縦置き3面スタンド アンカー固定タイプ

●※1
V701

V605H

V553

●質量 約45kg 
※1 70V型縦3面設置用に構成しています。
＊取付には「エクステンダーキット(#FCAX20):CHIEF製(FCAX20)」
が必要です。取付には「強化ベース(#AVCLBM4):CHIEF製
(AVC-LBM4)」が2組必要です。

1829

16
86

239

●PN-V701
　接続時
●高さ調節
　可能です。

#LMV603
コンピュータポート株式会社製／オープン価格

LCDS-05MS-V603

縦置き用フロアスタンド 1段3列3面

●※1

V701

V605H

V553

●縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約168kg
※1 転倒防止金具を含む。＊本製品は3列連結して設置してください。
取付には画面調整プレート(UKOG-1025MPZZ)が4個必要です。

2262.6

16
72

985※

（この商品イメージはイラストです）

#FSW5
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500

壁掛け金具（角度調節あり）

●※1
V701

V605H

V553

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 ●質量 約6.4kg
※1 角度調節は0度です。

500

52
5

95

PN-ZR03
シャープ株式会社製／オープン価格

コントロールキット

●

V701

V605H

V553

１台のディスプレイにリモコン受光部ボックスを装着することで、
ひとつのリモコンで全ディスプレイを操作できます※。
※ひとつのリモコンですべてのディスプレイを制御するには、
LANケーブルで数珠つなぎにして、先頭のディスプレイにリモコン
受光部ボックスを装着してください。

●リモコン（1個）、リモコン受光部ボックス（1個）で構成

#LA3X1P
CHIEF製＊／希望小売価格 630,000円＋税

LBM3X1UP

縦置き3面スタンド アンカー固定タイプ

●※1※3

●※2※3

●※3

V701

V605H

V553

●質量 約44kg 
※1 取付には「エクステンダーキット(#FCAX20):CHIEF製
(FCAX20)」が1組必要です。 ※2 取付には「エクステンダーキット
(#FCAX08):CHIEF製(FCAX08)」が1セット必要です。 
※3 取付には「強化ベース(#AVCLBM4):CHIEF製
(AVC-LBM4)」が2組必要です。

●高さ調節
　可能です。

16
88

244 1727

#LV60204
コンピュータポート株式会社製／オープン価格

LCDS-V602D04

横置き用フロアスタンド 2段2列4面

●※1

V701

V605H

V553

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約293kg
※1 この商品は、ベースユニット「LCDS-MAV60BA」、フレーム
ユニット「LCDS-MAV60FR」、ジョイントユニット「LCDS-MAV60JO）」
の組み合わせ商品です。面数に応じて組み替えが可能です。「かさ上げ
キット」を用い、目隠しをすることも可能です。

2671.8

17
32
.2

750

#FSW5L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500L

壁掛け金具（角度調節あり）

●※1
V701

V605H

V553

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 ●質量 約6.4kg
※1 角度調節は0度です。

500

52
5

95

#LA3X2U
CHIEF製＊／希望小売価格 990,000円＋税

LBM3X2U

横置き4面スタンド アンカー固定タイプ

●※1
V701

V605H

V553

●質量 約64kg 
※1 取付には「高さ拡張キット(#FCABX18):CHIEF製(FCABX18)」
が3組必要です。取付には「強化ベース(#AVCLBM4):CHIEF製
(AVC-LBM4)」が3組必要です。

●PN-V701
　接続時
●高さ調節
　可能です。

2743

16
88

239

#LC2X2U
CHIEF製＊／希望小売価格 520,000円＋税

LVM2X2U

横置き4面スタンド キャスタータイプ

●※1

●

V701

V605H

V553

●質量 約54kg 
※1 取付には「エクステンダーキット(#FCAX08):CHIEF製
(FCAX08)」が2セット必要です。

●高さ調節
　可能です。

1829

18
93

1026

#LC2X2U
CHIEF製＊／希望小売価格 520,000円＋税

LVM2X2U

縦置き3面スタンド キャスタータイプ

●※1
V701

V605H

V553

●質量 約54kg 
※1 70V型縦3面設置用に構成しています。 取付には「エクステン
ダーキット(＃FCAX20):CHIEF製(FCAX20)」が1組必要です。

●PN-V701
　接続時
●高さ調節
　可能です。

1829

18
93

1026

#LC3X1P
CHIEF製＊／希望小売価格 730,000円＋税

LVM3X1UP

縦置き3面スタンド キャスタータイプ

●※1
V701

V605H

V553

●質量 約55kg 
※1 取付には「エクステンダーキット(#FCAX20):CHIEF製
(FCAX20)」が1組必要です。

●高さ調節
　可能です。

1727

18
93

1026

#LV60309
コンピュータポート株式会社製／オープン価格

LCDS-V603D09

横置き用フロアスタンド 3段3列9面

●※1

V701

V605H

V553

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約513kg
※1 この商品は、ベースユニット「LCDS-MAV60BA」、フレームユ
ニット「LCDS-MAV60FR」、ジョイントユニット「LCDS-MAV60JO」
の組み合わせ商品です。面数に応じて組み替えが可能です。「かさ上げ
キット」を用い、目隠しをすることも可能です。

4007.7

24
86
.4

750

#LV60416
コンピュータポート株式会社製／オープン価格

LCDS-V604D16

横置き用フロアスタンド 4段4列16面

●※1

V701

V605H

V553

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約782kg
※1 この商品は、ベースユニット「LCDS-MAV60BA」、フレームユ
ニット「LCDS-MAV60FR」、ジョイントユニット「LCDS-MAV60JO」
の組み合わせ商品です。面数に応じて組み替えが可能です。「かさ上げ
キット」を用い、目隠しをすることも可能です。

5343.6

32
40
.6

750

#STWM50
シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製／オープン価格

ST-WM50

壁掛け金具

●

V701

V605H

V553

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約6.7kg

35

48
8

487

#LVS1US
CHIEF製＊／希望小売価格 150,000円＋税

LVS1U

壁掛け金具

●

●

●

V701

V605H

V553

●引き出し型タイプ ●横付用 ●（傾斜/高さ/奥行）調節付き
●質量 約17kg

903

48
5

101～348

#FSWT5F
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500F

壁掛け金具（角度調節なし）

●

●

●

V701

V605H

V553

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg

500

52
5

40

#FSWT5LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500LF

壁掛け金具（角度調節なし）

●

●

●

V701

V605H

V553

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg

500

52
5

40

#FSH400
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FTK-MWM-SH400

パンタグラフ金具

●

●

●

V701

V605H

V553

●横／縦付用 ●質量 約17kg

495

46
4.
6

収納時：102～
引き出し時：352

#FPSWH1
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-STB-WH001

STB取付金具（壁固定タイプ）

235

28
2.
6

27.4
●

●

●

V701

V605H

V553

PNZP45／PNZP40／PNZP31／イメージニクス延長器：
DCEシリーズ／イメージニクス延長器：CROシリーズ※
※専用固定金具（MK-W1）に取り付けてください。
●壁固定タイプ ●質量 約1.7kg

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。 ＊取扱は株式会社映像センターです。●単位：mm（数値はおよその値です）
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PN-ZS651
シャープ株式会社製／オープン価格

フロアスタンド

HS431
●※3

●※2※3

●

●※1

HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約31.4kg 
※1 縦向きに取り付けることはできません。 ※2 横設置時、金具取
付位置により、セットより上側もしくは下側にはみ出します。 
※3 縦設置時、セットより左右はみ出します。

15
97

825896

PN-ZS703B
シャープ株式会社製／オープン価格

フロアスタンド

HS431

●※1

●※1

HS751

HS651

HS551

HS501

●横付用 ●角度調整 0度 ●質量 約44kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

1339

1143

17
39

#LCDC2LB/#LCDS03B
コンピュータポート株式会社製／オープン価格

LCDS-03MAL/03MAL-B

フロアスタンド

HS431
●

●

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約39.5kg
＊ 色味が2種類あります。「#LCDC2LB(シルバー)」
「#LCDS03B(ブラック)」。

650
650

16
33

#UDNFS01
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

UD-NFS-01

フロアスタンド

HS431
●

●※１

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 -5度／0度／5度 ●質量 約22.7kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側もしくは下側
にはみ出します。

800

17
30

810

#UDNFS02
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

UD-NFS-02

フロアスタンド

HS431
●

●

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約17kg

495

11
35

514

#FLSD864
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-FL-STAND-864

フロアスタンド

HS431

●

●
HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調整 0度 ●質量 45kg

964

16
36

1059

#VTS43（B/W）
株式会社ファースト 製／オープン価格

VTS-43-SB/SW

自立スタンド

HS431
●※1

HS751

HS651

HS551

HS501

●縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約39kg
※1 縦のみ設置可能。ディスプレイ本体の使用環境温度範囲は
0～35℃になります。
＊色味が2種類あります。「#VTS43B（ブラック））」「#VTS43W
（ホワイト）」。

734

17
34

596

#VTS50（B/W）
株式会社ファースト 製／オープン価格

VTS-50-SB/SW

自立スタンド

HS431
●※1

HS751

HS651

HS551

HS501

●縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約48kg
※1 縦のみ設置可能。ディスプレイ本体の使用環境温度範囲は
0～35℃になります。
＊色味が2種類あります。「#VTS50B（ブラック））」「#VTS50W
（ホワイト）」。

860

18
24

696

#VTS55（B/W）
株式会社ファースト 製／オープン価格

VTS-55-SB/SW

自立スタンド

HS431

●※1

HS751

HS651

HS551

HS501

●縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約52kg
※1 縦のみ設置可能。ディスプレイ本体の使用環境温度範囲は
0～35℃になります。
＊色味が2種類あります。「#VTS55B（ブラック））」「#VTS55W
（ホワイト）」。

950

18
99

696

#PF1U3S
CHIEF製＊／希望小売価格 135,000円＋税

PF1-U3S

壁寄せスタンド

HS431

●※1※2

●※1※2
HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 -15度～15度 ●質量 約65.5kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。
※2 設置時に床にアンカー固定が必要です。

24
60

914
762

●高さ調節
   可能です。

#FZSW55B
株式会社共栄商事製／オープン価格

FZS-W55B

壁寄せスタンド

HS431
●

●※1※2

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度/5度 ●質量 約28.6kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより下側にはみ出します。
※2 縦設置時、セットより左右はみ出します。

600

800

17
73

●高さ調節
   可能です。

#FZSW55H
株式会社共栄商事製／オープン価格

FZS-W55HB

壁寄せスタンド

HS431
●

●※1※2

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度/5度 ●質量 約33.3kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより下側にはみ出します。
※2 縦設置時、セットより左右はみ出します。

700

900

20
73

●高さ調節
   可能です。

#FZSW90H
株式会社共栄商事製／オープン価格

FZS-W90H

壁寄せスタンド

HS431

●※2

●※1
HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約65.8kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。
※2 縦設置時、セットより左右にはみ出します。

401～700

1120

20
88

●高さ調節
   可能です。

#SSIC55
株式会社一ノ坪製作所製／オープン価格

SS-IC55

フロアスタンド

HS431
●※1

●※2※3

●※1

HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約17.2kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側もしくは下側に
はみ出します。 
※2 横設置時、金具取付位置により、セットより上下にはみ出します。 
※3 縦設置時、金具取付位置により、セットより上側もしくは下側に
はみ出します。

760

10
80

720

●高さ調節
   可能です。

#PH915A
ハヤミ工産株式会社製／オープン価格

PH-915

フロアスタンド

780

660～835

16
79

●高さ調節
   可能です。

HS431
●

●※1

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 -14度/-7度/0度/5度/12度 
●質量 約44kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより下側にはみ出します。

#CMP45CP
株式会社ファースト製／オープン価格

CMP-45SC-S

イーゼルスタンド

437
575.5

10
15HS431

●

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約6.5kg

#BT55
エス・ディ・エス株式会社製／オープン価格

BT-55

卓上スタンド

425 325

52
9HS431

●※1

●※2

●※1

HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 -6度/0度 ●質量 約10.5kg
※1 横向きのみ設置可能。縦向きに設置することはできません。
※2 横設置時、金具取付位置により、セットより金具がはみ出します。

PN-ZK601
シャープ株式会社製／オープン価格

壁掛け金具

HS431
●※1

●※1

HS751

HS651

HS551

HS501

●横付用 ●角度調節 0度／5度／10度／15度 ●質量 約5.8kg
※1 変換金具:FFP-LC40(#FPLC40)が必要です。

575

41
5

35

PN-ZK602
シャープ株式会社製／オープン価格

壁掛け金具

HS431
●※1

●※1

HS751

HS651

HS551

HS501

●縦付用 ●角度調節 0度/5度/10度/15度 ●質量 約8.6kg
※1 変換金具:FFP-LC40(#FPLC40)が必要です。

450

72
5

45

#FPN090
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-NS00WA90

壁掛け金具（角度調節なし）

HS431

●※1
HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約15.3kg
※1 取り付けにはピッチ変換金具FFP-LC864(#FPLC864)が
必要です。

742

66
9.
4

50.3

#FPN190
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-NS10WA90

壁掛け金具（角度調節あり）

HS431

●※1
HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度/5度/10度 ●質量 約22.0kg
※1 取り付けにはピッチ変換金具FFP-LC864(#FPLC864)が
必要です。

67
5.
4

103.2

777.1

#FSW5
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500

壁掛け金具（角度調節あり）

HS431
●

●※1

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 ●質量 約6.4kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側にはみ出します。

500

52
5

95

#FSW5L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500L

壁掛け金具（角度調節あり）

HS431
●

●※1

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 ●質量 約6.4kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側にはみ出します。

500

52
5

95

#FSWT5F
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500F

壁掛け金具（角度調節なし）

HS431
●

●※1

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側にはみ出します。

500

52
5

40

#FSWT5LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500LF

壁掛け金具（角度調節なし）

HS431
●

●※1

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側にはみ出します。

500

52
5

40

#FSW6L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-6060L

壁掛け金具（角度調節あり）

HS431

●※1

HS751

HS651

HS551

HS501

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約7.8kg
※1 ディスプレイに保護ガラスはつけられません。

700

67
5

95

#FSWT6LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T6060LF

壁掛け金具（角度調節なし）

HS431

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約5.1kg

700

67
5

40

#FFPAP64
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-AP-64

壁掛け金具

HS431
●※1

●※1

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●プッシュ式 ●横／縦付用 ●質量 約9.7kg
※1 縦設置時、ディスプレイの左右から壁掛け金具がはみ
出します。

700

46
0

100

#LSM1U
CHIEF製＊／希望小売価格 42,000円＋税

LSM1U

壁掛け金具（角度調節なし）

HS431

●※1

●※2
HS751

HS651

HS551

HS501

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約7.3kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。
※2 縦設置には別売のピッチ変換金具FHB5038(＃FHB5038)
が必要です。

882

52
1

51

#LTM1U
CHIEF製＊／希望小売価格 55,000円＋税

LTM1U

壁掛け金具（角度調節あり）

HS431

●※1

●※1
HS751

HS651

HS551

HS501

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度～12度 
●質量 約8.2kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

882

52
1

51

#XSMUHS
CHIEF製＊／希望小売価格 52,000円＋税

XSM1U

壁掛け金具（角度調節なし）

HS431

●※1

●※1
HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約8.8kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

1086　

66
7

57.2

#XTMUHS
CHIEF製＊／希望小売価格 62,000円＋税

XTM1U

壁掛け金具（角度調節あり）

HS431

●※1

●※1
HS751

HS651

HS551

HS501

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度～12度 
●質量 約9.5kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

1086　

62
2

63.1

#WMS860P
エス・ディ・エス株式会社製／希望小売価格 35,000円＋税

WM-S80-860P

壁掛け金具（角度調節なし）

HS431

●※2

●※1
HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約9.5kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。
※2 縦設置時、セットより左右にはみ出します。

64
0

70

1160

インフォメーションディスプレイ

シリーズ
PN-HS

PN-HS75175V型
600cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ800mm×400mm）設　置

PN-HS65165V型
600cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ600mm×400mm）設　置

PN-HS50150V型
700cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×400mm）設　置

PN-HS43143V型
700cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ200mm×200mm）設　置

PN-HS55155V型
700cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×400mm）設　置

#DS65B
株式会社一ノ坪製作所製／オープン価格

DS-IC65SB

フロアスタンド

HS431

●※1※2

HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約26kg
※1 縦設置時はディスプレイ最上段、棚板が下段になります。それ
以外の設置条件は、ディスプレイと棚板が干渉します。
※2 横設置時、金具位置により下側にはみ出します。

834

16
85

800

#MHW52
株式会社共栄商事製／オープン価格

MHW-52

壁掛け金具

HS431
●※1

●

●※1

HS751

HS651

HS551

HS501

●プッシュアップタイプ ●3次元調整機構付き
●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約7.6kg
※1 縦設置時、金具がはみ出します。

46
3

800

収納時：65～
引き出し時：223

 ＊取扱は株式会社映像センターです。●単位：mm（数値はおよその値です）
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#FHW100
株式会社共栄商事製／オープン価格

FHW-100

壁掛け金具（角度調節あり）

HS431

●

●
HS751

HS651

HS551

HS501

●横／縦付用 ●角度調節 0度～10度 ●質量 約22.1kg

816

84
0

143

#FPC700
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-700

天吊金具

HS431
●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ポール長700mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約18kg

85
4～
10
04

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPC900
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-900

天吊金具

HS431
●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ポール長900mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約18.9kg

10
54
～
12
04

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPC110
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-1100

天吊金具

HS431
●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ポール長1100mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約19.8kg

12
54
～
14
04

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPL110
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-1100

天吊金具

HS431

●※１

●※１

●

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ポール長1100mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約21.3kg
※1 取り付けにはピッチ変換金具FFP-LC864(#FPLC864)が
必要です。

13
44
～
14
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPL700
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-700

天吊金具

HS431

●※１

●※1※2

●

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ポール長700mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約19.5kg
※1 取り付けにはピッチ変換金具FFP-LC864(#FPLC864)が
必要です。 ※2 縦向きに取り付けることはできません。

94
4～
10
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPL900
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-900

天吊金具

HS431

●※１

●※１

●

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ポール長900mm ●横／縦付用
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約20.4kg
※1 取り付けにはピッチ変換金具FFP-LC864(#FPLC864)が
必要です。

11
44
～
12
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

インフォメーションディスプレイ

シリーズPN-HS

PN-HS75175V型
600cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ800mm×400mm）設　置

PN-HS65165V型
600cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ600mm×400mm）設　置

PN-HS50150V型
700cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×400mm）設　置

PN-HS43143V型
700cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ200mm×200mm）設　置

PN-HS55155V型
700cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×400mm）設　置

インフォメーションディスプレイ

シリーズPN-HY

PN-HY86186V型
450cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ800mm×600mm）設　置

PN-HY75175V型
450cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ800mm×400mm）設　置

PN-HY55155V型
500cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×400mm）設　置

PN-HY50150V型
500cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×400mm）設　置

PN-HY43143V型
500cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ200mm×200mm）設　置

PN-HY65165V型
450cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ600mm×400mm）設　置

PN-ZS651
シャープ株式会社製／オープン価格

フロアスタンド

HY501

HY431

●※1

●

●※3

●※2※3

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約31.4kg 
※1 縦向きに取り付けることはできません。 ※2 横設置時、金具取
付位置により、セットより上側もしくは下側にはみ出します。 
※3 縦設置時、セットより左右はみ出します。

15
97

825896

PN-ZS703B
シャープ株式会社製／オープン価格

フロアスタンド

HY501

HY431

●※1

●※1

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約44kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

1339

1143

17
39

#FLSD864
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-FL-STAND-864

フロアスタンド

HY501

HY431

●

●

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約45kg

964

16
36

1059

#LCDC2LB/#LCDS03B
コンピュータポート株式会社製／オープン価格

LCDS-03MAL/03MAL-B

フロアスタンド

HY501

HY431

●

●

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約39.5kg
＊ 色味が2種類あります。「#LCDC2LB(シルバー)」
「#LCDS03B(ブラック)」。

650
650

16
33

#UDNFS01
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

UD-NFS-01

フロアスタンド

HY501

HY431

●

●

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 -5度／0度／5度 ●質量 約22.7kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側もしくは下側
にはみ出します。

800

17
30

810

#UDNFS02
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

UD-NFS-02

フロアスタンド

HY501

HY431

●

●

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約17kg

495

11
35

514

#VTS50（B/W）
株式会社ファースト 製／オープン価格

VTS-50-SB／SW

自立スタンド

HY501

HY431
●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約48kg
※1 縦のみ設置可能。ディスプレイ本体の使用環境温度範囲は
0～35℃になります。
＊色味が2種類あります。「#VTS50B（ブラック）」「#VTS50W
（ホワイト）」。

860

18
24

696

#VTS55（B/W）
株式会社ファースト 製／オープン価格

VTS-55-SB／SW

自立スタンド

HY501

HY431

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約52kg
※1 縦のみ設置可能。ディスプレイ本体の使用環境温度範囲は
0～35℃になります。
＊色味が2種類あります。「#VTS55B（ブラック））」「#VTS55W
（ホワイト）」。

950

18
99

696

#FZSW55B
株式会社共栄商事製／オープン価格

FZS-W55B

壁寄せスタンド

HY501

HY431

●

●

●※1※2

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度／5度 ●質量 約28.6kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより下側にはみ出します。
※2 縦設置時、セットより左右はみ出します。

600

800

17
73

●高さ調節
   可能です。

#FZSW55H
株式会社共栄商事製／オープン価格

FZS-W55HB

壁寄せスタンド

HY501

HY431

●

●

●※1※2

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度／5度 ●質量 約33.3kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより下側にはみ出します。
※2 縦設置時、セットより左右はみ出します。

700

900

20
73

●高さ調節
   可能です。

#PF1U3S
CHIEF製＊／希望小売価格 135,000円＋税

PF1-U3S

壁寄せスタンド

HY501

HY431

●※1※2

●※1※2

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 -15度～15度 ●質量 約65.5kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。
※2 設置時に床にアンカー固定が必要です。

24
60

914
762

●高さ調節
   可能です。

#SSIC55
株式会社一ノ坪製作所製／オープン価格

SS-IC55

フロアスタンド

HY501

HY431

●※1

●※1

●※2※3

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約17.2kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側もしくは下側に
はみ出します。 ※2 横設置時、金具取付位置により、セットより上下
にはみ出します。 ※3 縦設置時、金具取付位置により、セットより
上側もしくは下側にはみ出します。

760

10
80

720

●高さ調節
   可能です。

#FZSW90H
株式会社共栄商事製／オープン価格

FZS-W90H

壁寄せスタンド

HY501

HY431

●※1

●※1

●※2

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約65.8kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。
※2 縦設置時、セットより左右にはみ出します。

401～700

1120

20
88

●高さ調節
   可能です。

#PH915A
ハヤミ工産株式会社製／オープン価格

PH-915

フロアスタンド

HY501

HY431

●

●

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 -14度/-7度/0度/5度/12度 
質量 約44kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより下側にはみ出します。

780

660～835

16
79

●高さ調節
   可能です。

#CMP45CP
株式会社ファースト製／オープン価格

CMP-45SC-S

イーゼルスタンド

HY501

HY431
●

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約6.5kg

437
575.5

10
15

425 325

52
9

#BT55
エス・ディ・エス株式会社製／オープン価格

BT-55

卓上スタンド

HY501

HY431

●※1

●※1

●※2

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 -6度/0度 ●質量 約10.5kg
※1 横向きのみ設置可能。縦向きに設置することはできません。
※2 横設置時、金具取付位置により、セットより金具がはみ出します。

PN-ZK601
シャープ株式会社製／オープン価格

壁掛け金具

HY501

HY431

●※1

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●横付用 ●角度調節 0度/5度/10度/15度 ●質量 約5.8kg
※1 変換金具:FFP-LC40(#FPLC40)が必要です。

575

41
5

35

PN-ZK602
シャープ株式会社製／オープン価格

壁掛け金具

HY501

HY431

●※1

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●縦付用 ●角度調節 0度/5度/10度/15度 ●質量 約8.6kg
※1 変換金具:FFP-LC40(#FPLC40)が必要です。

450

72
5

45

#OSMN75
株式会社イトーキ製／オープン価格

#OSMN75

保護ガラス

HS431

●
HS751

HS651

HS551

HS501

●ガラス強度：130cm※ ●質量 約30kg ※ガラス中央に500g
の鉄球を落としても割れない距離の目安。 ＊保護ガラスを取り付け
た場合、ディスプレイ本体の使用温度範囲は5～35℃になります。

10
18
.2

174056.8

47.1

#OSMN65
株式会社イトーキ製／オープン価格

#OSMN65

保護ガラス

HS431

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ガラス強度：130cm※ ●質量 約24kg ※ガラス中央に500g
の鉄球を落としても割れない距離の目安。 ＊保護ガラスを取り付け
た場合、ディスプレイ本体の使用温度範囲は5～35℃になります。

89
9.
2

1524.255.3

48.3

#OSMN55
株式会社イトーキ製／オープン価格

#OSMN55

保護ガラス

HS431

●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ガラス強度：130cm※ ●質量 約18kg ※ガラス中央に500g
の鉄球を落としても割れない距離の目安。 ＊保護ガラスを取り付け
た場合、ディスプレイ本体の使用温度範囲は5～35℃になります。

76
0

1289.261.8

45.5

#OSMN50
株式会社イトーキ製／オープン価格

#OSMN50

保護ガラス

HS431
●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ガラス強度：130cm※ ●質量 約16.5kg ※ガラス中央に500g
の鉄球を落としても割れない距離の目安。 ＊保護ガラスを取り付け
た場合、ディスプレイ本体の使用温度範囲は5～35℃になります。

69
6.
4

1175.856.5

45.5

#OSMN43
株式会社イトーキ製／オープン価格

#OSMN43

保護ガラス

HS431
●

HS751

HS651

HS551

HS501

●ガラス強度：130cm※ ●質量 約13.5kg ※ガラス中央に500g
の鉄球を落としても割れない距離の目安。 ＊保護ガラスを取り付け
た場合、ディスプレイ本体の使用温度範囲は5～35℃になります。

60
8.
6

1020.458.7

47.5

#DS65B
株式会社一ノ坪製作所製／オープン価格

DS-IC65SB

フロアスタンド

HY501

HY431

●※1※2

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約26kg
※1 縦設置時はディスプレイ最上段、棚板が下段になります。それ
以外の設置条件は、ディスプレイと棚板が干渉します。
※2 横設置時、金具位置により下側にはみ出します。

834

16
85

800

#VTS43（B/W）
株式会社ファースト 製／オープン価格

VTS-43-SB／SW

自立スタンド

HY501

HY431
●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約39kg
※1 縦のみ設置可能。ディスプレイ本体の使用環境温度範囲は
0～35℃になります。
＊色味が2種類あります。「#VTS43B（ブラック））」「#VTS43W
（ホワイト）」。

734

17
34

596

#FPSWH1
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-STB-WH001

STB取付金具（壁固定タイプ）

235
28
2.
6

27.4

HS431

●

●

●

●

●

HS751

HS651

HS551

HS501

PNZP45／PNZP40／PNZP31／イメージニクス延長器：
DCEシリーズ／イメージニクス延長器：CROシリーズ※
※専用固定金具（MK-W1）に取り付けてください。
●壁固定タイプ ●質量 約1.7kg

#FPSPL1
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-STB-PL001

STB取付金具（VESA固定タイプ）

HS431
●

●

●

HS751

HS651

HS551

HS501

PNZP45／PNZP40／PNZP31／イメージニクス延長器：
DCEシリーズ／イメージニクス延長器：CROシリーズ※
※専用固定金具（MK-W1）に取り付けてください。適合する壁掛
金具は、FFP-SW-T500F（#FSWT5F）、FFP-SW-T500LF
（#FSWT5LF）、FFP-SW-500（#FSW5）、FFP-SW-500L
（#FSW5L）となります。
●ディスプレイVESA固定タイプ ●質量 約2.5kg

375

43
0

14

 ＊取扱は株式会社映像センターです。●単位：mm（数値はおよその値です）
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インフォメーションディスプレイ

シリーズ
PN-HY

PN-HY86186V型
450cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ800mm×600mm）設　置

PN-HY75175V型
450cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ800mm×400mm）設　置

PN-HY55155V型
500cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×400mm）設　置

PN-HY50150V型
500cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×400mm）設　置

PN-HY43143V型
500cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ200mm×200mm）設　置

PN-HY65165V型
450cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ600mm×400mm）設　置

#FPN090
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-NS00WA90

壁掛け金具（角度調節なし）

HY501

HY431

●※1

●※1
HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約15.3kg
※1 取り付けにはピッチ変換金具FFP-LC864(#FPLC864)が
必要です。

742

66
9.
4

50.3

#FPN190
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-NS10WA90

壁掛け金具（角度調節あり）

HY501

HY431

●※1

●※1
HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度/5度/10度 ●質量 約22.0kg
※1 取り付けにはピッチ変換金具FFP-LC864(#FPLC864)が
必要です。

67
5.
4

103.2

777.1

#FSW5
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500

壁掛け金具（角度調節あり）

HY501

HY431

●

●

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 ●質量 約6.4kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側にはみ出します。

500

52
5

95

#FSW5L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500L

壁掛け金具（角度調節あり）

HY501

HY431

●

●

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 ●質量 約6.4kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側にはみ出します。

500

52
5

95

#FSWT5F
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500F

壁掛け金具（角度調節なし）

HY501

HY431

●

●

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側にはみ出します。

500

52
5

40

#FSWT5LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500LF

壁掛け金具（角度調節なし）

HY501

HY431

●

●

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより上側にはみ出します。

500

52
5

40

#FSW6L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-6060L

壁掛け金具（角度調節あり）

HY501

HY431

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約7.8kg
※1 ディスプレイに保護ガラスはつけられません。

700

67
5

95

#FSWT6LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T6060LF

壁掛け金具（角度調節なし）

HY501

HY431

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約5.1kg

700

67
5

40

#FFPAP64
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-AP-64

壁掛け金具

HY501

HY431

●

●※1

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●プッシュ式 ●横／縦付用 ●質量 約9.7kg
※1 縦設置時、ディスプレイの左右から壁掛け金具がはみ出します。

700

46
0

100

#LSM1U
CHIEF製＊1／希望小売価格 42,000円＋税

LSM1U

壁掛け金具（角度調節なし）

HY501

HY431

●※2

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約7.3kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。 ※2 縦設置には別売
のピッチ変換金具FHB5038(#FHB5038)が必要です。

882

52
1

51

#LTM1U
CHIEF製＊／希望小売価格 55,000円＋税

LTM1U

壁掛け金具（角度調節あり）

HY501

HY431

●※1

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度～12度 
●質量 約8.2kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

882

52
1

51

#XSMUHS
CHIEF製＊1／希望小売価格 52,000円＋税

XSM1U

壁掛け金具（角度調節なし）

HY501

HY431

●※2

●※1

●※2

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約8.8kg
※1 縦設置には別売のピッチ変換金具FHB5038(#FHB5038)
が必要です。 ※2 縦向きに取り付けることはできません。

1086　

66
7

57.2

#XTMUHS
CHIEF製＊／希望小売価格 62,000円＋税

XTM1U

壁掛け金具（角度調節あり）

HY501

HY431

●※1

●※1

●※1

HY861

HY751

HY651

HY551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度～12度 
●質量 約9.5kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

1086　

62
2

63.1

#WMS860P
エス・ディ・エス株式会社製／希望小売価格 35,000円＋税

WM-S80-860P

壁掛け金具（角度調節なし）

HY501

HY431

●※1

●※1

●※2

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約9.5kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。
※2 縦設置時、セットより左右にはみ出します。

64
0

70

1160

#MHW52
株式会社共栄商事製／オープン価格

MHW-52

壁掛け金具

HY501

HY431

●※1

●※1

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●プッシュアップタイプ ●3次元調整機構付き
●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約7.6kg
※1 縦設置時、金具がはみ出します。

46
3

800

収納時：65～
引き出し時：223

#FHW100
株式会社共栄商事製／オープン価格

FHW-100

壁掛け金具（角度調節あり）

HY501

HY431

●

●

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●横／縦付用 ●角度調節 0度～10度 ●質量 約22.1kg

816

84
0

143

#FPC700
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-700

天吊金具

HY501

HY431
●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ポール長700mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約18kg

85
4～
10
04

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPC900
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-900

天吊金具

HY501

HY431
●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ポール長900mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約18.9kg

10
54
～
12
04

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPC110
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-1100

天吊金具

HY501

HY431
●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ポール長1100mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約19.8kg

12
54
～
14
04

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPL700
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-700

天吊金具

HY501

HY431

●※1※2

●※1※2

●※1

●

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ポール長700mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約19.5kg
※1 取り付けにはピッチ変換金具FFP-LC864(#FPLC864)が
必要です。 ※2 縦向きに取り付けることはできません。

94
4～
10
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPL900
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-900

天吊金具

HY501

HY431

●※1

●※1

●※1

●

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ポール長900mm ●横／縦付用
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約20.4kg
※1 取り付けにはピッチ変換金具FFP-LC864(#FPLC864)が
必要です。

11
44
～
12
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPL110
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-1100

天吊金具

HY501

HY431

●※1

●※1

●※1

●

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ポール長1100mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約21.3kg
※1 取り付けにはピッチ変換金具FFP-LC864(#FPLC864)が
必要です。

13
44
～
14
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#OSMN43
株式会社イトーキ製／オープン価格

#OSMN43

保護ガラス

HY501

HY431
●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ガラス強度：130cm※ ●質量 約13.5kg ※ガラス中央に500g
の鉄球を落としても割れない距離の目安。 ＊保護ガラスを取り付け
た場合、ディスプレイ本体の使用温度範囲は5～35℃になります。

60
8.
6

1020.458.7

47.5

 ＊取扱は株式会社映像センターです。●単位：mm（数値はおよその値です）

#FPSPL1
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-STB-PL001

STB取付金具（VESA固定タイプ）

HY501

HY431

●

●

●

HY861

HY751

HY651

HY551

PNZP45／PNZP40／PNZP31／イメージニクス延長器：
DCEシリーズ／イメージニクス延長器：CROシリーズ※
※専用固定金具（MK-W1）に取り付けてください。適合する壁掛
金具は、FFP-SW-T500F（#FSWT5F）、FFP-SW-T500LF
（#FSWT5LF）、FFP-SW-500（#FSW5）、FFP-SW-500L
（#FSW5L）となります。
●ディスプレイVESA固定タイプ ●質量 約2.5kg

375

43
0

14

#FPSWH1
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-STB-WH001

STB取付金具（壁固定タイプ）

HY501

HY431

●

●

●

●

●

●

HY861

HY751

HY651

HY551

PNZP45／PNZP40／PNZP31／イメージニクス延長器：
DCEシリーズ／イメージニクス延長器：CROシリーズ※
※専用固定金具（MK-W1）に取り付けてください。
●壁固定タイプ ●質量 約1.7kg

235

28
2.
6

27.4

#OSMN75
株式会社イトーキ製／オープン価格

#OSMN75

保護ガラス

HY501

HY431

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ガラス強度：130cm※ ●質量 約30kg ※ガラス中央に500g
の鉄球を落としても割れない距離の目安。 ＊保護ガラスを取り付け
た場合、ディスプレイ本体の使用温度範囲は5～35℃になります。

10
18
.2

174056.8

47.1

#OSMN65
株式会社イトーキ製／オープン価格

#OSMN65

保護ガラス

HY501

HY431

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ガラス強度：130cm※ ●質量 約24kg ※ガラス中央に500g
の鉄球を落としても割れない距離の目安。 ＊保護ガラスを取り付け
た場合、ディスプレイ本体の使用温度範囲は5～35℃になります。

89
9.
2

1524.261.8

48.3

#OSMN55
株式会社イトーキ製／オープン価格

#OSMN55

保護ガラス

HY501

HY431

●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ガラス強度：130cm※ ●質量 約18kg ※ガラス中央に500g
の鉄球を落としても割れない距離の目安。 ＊保護ガラスを取り付け
た場合、ディスプレイ本体の使用温度範囲は5～35℃になります。

76
0

1289.261.8

45.5

#OSMN50
株式会社イトーキ製／オープン価格

#OSMN50

保護ガラス

HY501

HY431
●

HY861

HY751

HY651

HY551

●ガラス強度：130cm※ ●質量 約16.5kg ※ガラス中央に500g
の鉄球を落としても割れない距離の目安。 ＊保護ガラスを取り付け
た場合、ディスプレイ本体の使用温度範囲は5～35℃になります。

69
6.
4

1175.858.7

45.5
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インフォメーションディスプレイ

シリーズ
PN-HW

PN-HW86186V型
400cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ600mm×400mm）設　置

PN-HW751★75V型
400cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ600mm×400mm）設　置

PN-HW55155V型
350cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×200mm）設　置

PN-HW50150V型
350cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×200mm）設　置

PN-HW65165V型
350cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ400mm×400mm）設　置

PN-HW43143V型
350cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ200mm×200mm）設　置

#SSIC55
株式会社一ノ坪製作所製／オープン価格

SS-IC55

フロアスタンド

HW501

HW431

●※1※2

●※1※2

●※1※2※3

HW861

HW751

HW651

HW551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約17.2kg
※1 横設置時、取付金具がディスプレイからはみ出します。
※2 USBカバーを取り付けることはできません。
※3 縦設置時、取付金具がディスプレイからはみ出します。

760

10
80

720

●高さ調節
   可能です。

#PH915A
ハヤミ工産株式会社製／オープン価格

PH-915

フロアスタンド

HW501

HW431

●※1

●

●※2

HW861

HW751

HW651

HW551

●横／縦付用 ●角度調節 -14度/-7度/0度/5度/12度 
●質量 約44kg
※1 縦設置の角度調整時にUSBカバーが壁と干渉することがあります。 
※2 横設置時、金具取付位置により、セットより下側にはみ出します。

●高さ調節
   可能です。

780

660～835

16
79

425 325

52
9

#BT55
エス・ディ・エス株式会社製／オープン価格

BT-55

卓上スタンド

HW501

HW431
●

●※1

HW861

HW751

HW651

HW551

●横付用 ●角度調節 -6度/0度 ●質量 約10.5kg
※1 横設置時、取付金具がディスプレイからはみ出す場合が
あります。

#SHP01（NA/DB/WW）
朝日木材加工株式会社製／オープン価格

OEM-SHP001-（NA/DB/WW）

フロアスタンド（木目調）

HW501

HW431
●※1

●※1

HW861

HW751

HW651

HW551

●縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約33.6kg
※1 USBカバーを取り付けることはできません。
＊色味が3種類あります。「#SHP01NA(ナチュラル)」
「#SHP01DB(ダークブラウン)」「#SHP01WW(白木目)」。

580
665

15
35

#TRI11（NA/DB）
朝日木材加工株式会社製／オープン価格

SS-TRI11-（NA12/DB12）

フロアスタンド（木目調）

HW501

HW431
●

●※1

HW861

HW751

HW651

HW551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約34.5kg
※1 横設置時、金具取付位置により、セットより下側にはみ出します。
＊色味が2種類あります。「#TRI11NA(ナチュラル)」「#TRI11DB
(ダークブラウン)」。

642
612

10
94

#CMP45CP
株式会社ファースト製／オープン価格

CMP-45SC-S

イーゼルスタンド

HW501

HW431
●

HW861

HW751

HW651

HW551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約6.5kg

437
575.5

10
15

#FPN190
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-NS10WA90

壁掛け金具（角度調節あり）

HW501

HW431

●※1
HW861

HW751

HW651

HW551

●横／縦付用 ●角度調節 0度/5度/10度 ●質量 約22kg
※1 縦設置の角度調整時にディスプレイのハンドルが壁と干渉
することがあります。

67
5.
4

103.2

777.1

#FPN090
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-NS00WA90

壁掛け金具（角度調節なし）

HW501

HW431

●
HW861

HW751

HW651

HW551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約15.3kg

742

66
9.
4

50.3

#FSW4
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-400

壁掛け金具（角度調節あり）

HW501

HW431
●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約5.5kg

400

40
5

95

#FSW4L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-400L

壁掛け金具（角度調節あり）

HW501

HW431
●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約5.5kg

400

40
5

95

#FSWT4F
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T400F

壁掛け金具（角度調節なし）

HW501

HW431
●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約3.3kg

400

40
5

40

#FSWT4LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T400LF

壁掛け金具（角度調節なし）

HW501

HW431
●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約3.3kg

400

40
5

40

#FSW5
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500

壁掛け金具（角度調節あり）

HW501

HW431

●

●

●※1

HW861

HW751

HW651

HW551

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約6.4kg 
※1 縦設置の角度調整時にUSBカバーが壁と干渉することが
あります。縦設置は8度までです。

500

52
5

95

#FSW5L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500L

壁掛け金具（角度調節あり）

HW501

HW431

●

●

●※1

HW861

HW751

HW651

HW551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約6.4kg
※1 縦設置の角度調整時にUSBカバーが壁と干渉することが
あります。縦設置は8度までです。

500

52
5

95

#FSWT5F
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500F

壁掛け金具（角度調節なし）

HW501

HW431

●

●

●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg

500

52
5

40

#FSWT5LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500LF

壁掛け金具（角度調節なし）

HW501

HW431

●

●

●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg

500

52
5

40

#FSW7
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-700

壁掛け金具（角度調節あり）

HW501

HW431

●※1

HW861

HW751

HW651

HW551

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約7.4kg
※1 縦設置の取り付けには、別売の「VESAピッチ変換金具
(#FPL6040)日本フォームサービス株式会社製」が必要です。
特注品のため、ご注文後約1ヶ月の納期となります。

700

52
5

95

#FSW7L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-700L

壁掛け金具（角度調節あり）

HW501

HW431

●※1

HW861

HW751

HW651

HW551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約7.4kg
※1 縦設置の取り付けには、別売の「VESAピッチ変換金具
(#FPL6040)日本フォームサービス株式会社製」が必要です。
特注品のため、ご注文後約1ヶ月の納期となります。

700

52
5

95

#FSWT7F
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T700F

壁掛け金具（角度調節なし）

HW501

HW431

●※1

HW861

HW751

HW651

HW551

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約5.0kg
※1 縦設置の取り付けには、別売の「VESAピッチ変換金具
(#FPL6040)日本フォームサービス株式会社製」が必要です。
特注品のため、ご注文後約1ヶ月の納期となります。

700

52
5

40

#FSWT7LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T700LF

壁掛け金具（角度調節なし）

HW501

HW431

●※1

HW861

HW751

HW651

HW551

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約5.0kg
※1 縦設置の取り付けには、別売の「VESAピッチ変換金具
(#FPL6040)日本フォームサービス株式会社製」が必要です。
特注品のため、ご注文後約1ヶ月の納期となります。

700

52
5

40

#MHW52
株式会社共栄商事製／オープン価格

MHW-52

壁掛け金具

HW501

HW431

●※1

●※1

●

HW861

HW751

HW651

HW551

●プッシュアップタイプ ●3次元調整機構付き
●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約7.6kg
※1 縦設置時、金具がはみ出します。

46
3

800

収納時：65～
引き出し時：223

#MHW70
株式会社共栄商事製／オープン価格

MHW-70

壁掛け金具

HW501

HW431

●

●

●

HW861

HW751

HW651

HW551

●プッシュアップタイプ ●3次元調整機構付き
●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約12.5kg

34
5

1020

収納時：112～
引き出し時：272

#STD005B
朝日木材加工株式会社製／オープン価格

STD-005-BK

壁掛け金具

HW501

HW431

●

●

●

HW861

HW751

HW651

HW551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約1.8kg

43
0

472

28

#FPC110
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-1100

天吊金具

HW501

HW431

●

●

●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ポール長1100mm ●横付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約19.8kg

12
54
～
14
04

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#STD006B
朝日木材加工株式会社製／オープン価格

STD-006-BK

壁掛け金具

●
HW501 HW431HW861

●
HW751

●
HW651 HW551

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約2.6kg

52
0

850

32

#FPC700
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-700

天吊金具

HW501

HW431

●

●

●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ポール長700mm ●横付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約18kg

85
4～
10
04

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPC900
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-900

天吊金具

HW501

HW431

●

●

●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ポール長900mm ●横付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約18.9kg

10
54
～
12
04

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPL700
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-700

天吊金具

HW501

HW431

●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ポール長700mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約19.5kg

94
4～
10
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPL110
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-1100

天吊金具

HW501

HW431

●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ポール長1100mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約21.3kg

13
44
～
14
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPL900
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-900

天吊金具

HW501

HW431

●

HW861

HW751

HW651

HW551

●ポール長900mm ●横／縦付用
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約20.4kg

11
44
～
12
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPN65C
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-NM65-CA3S

天吊金具

HW501

HW431

●※1

●※1
HW861

HW751

HW651

HW551

●横／縦付用 ●角度調節 0度/5度/10度/15度 
●質量 約72kg
※1 取り付けには、別売の「VESAピッチ変換金具(#FPL6040)
日本フォームサービス株式会社製」が必要です。特注品のため、
ご注文後約1ヶ月の納期となります。

16
06

660

300

#DS65B
株式会社一ノ坪製作所製／オープン価格

DS-IC65SB

フロアスタンド

834

16
85

800

HW501

HW431

●※1※2

HW861

HW751

HW651

HW551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約26kg
※1 横設置時、金具位置により下側にはみ出します。
※2 縦設置時、セットより右側にはみ出します。

#FPSWH1
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-STB-WH001

STB取付金具（壁固定タイプ）

HW501

HW431

●

●

●

●

●

●

HW861

HW751

HW651

HW551

PNZP45／PNZP40／PNZP31／イメージニクス延長器：
DCEシリーズ／イメージニクス延長器：CROシリーズ※
※専用固定金具（MK-W1）に取り付けてください。
●壁固定タイプ ●質量 約1.7kg

235

28
2.
6

27.4

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。 ●単位：mm（数値はおよその値です）

PN-ZS651
シャープ株式会社製／オープン価格

フロアスタンド

HW501

HW431

●

●※3

●※2※3

●※1

HW861

HW751

HW651

HW551

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約31.4kg 
※1 縦設置時、ディスプレイとスタンドのセンターがずれます。 ※2 横設
置時、金具取付位置により、セットより上側もしくは下側にはみ出します。 
※3 縦設置時、セットより左右はみ出します。

15
97

825896
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インフォメーションディスプレイ

PN-HP55155V型
700cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ300mm） 設置（VESA）

PN-HP49149V型
700cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ300mm） 設置（VESA）

PN-HP43143V型
700cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ300mm） 設置（VESA）

シリーズPN-HP
#STCS1HB

シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製／オープン価格
ST-CS10-HB

フロアスタンド

●

●

●

HP551

HP491

HP431

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約36.0kg

17
89

1050

880

#ST43M
シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製／オープン価格

ST-43M

自立スタンド

●※1

●※1

●※1

HP551

HP491

HP431

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約2.7kg（1組）
※1 横のみ設置可能。

425

268

164

34
2

#STWM10H
シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製／オープン価格

ST-WM10H

壁掛け金具

●※1

●※1

●※1

HP551

HP491

HP431

●横付用 ●角度調節 0度 ●質量 約6.5kg
※1 横のみ設置可能。変換アダプタST-WT10-300
(#STWT103)が必要です。

601

40
0

35

#STTM10H
シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製／オープン価格

ST-TM10H

壁掛け金具

●※1

●※1

●※1

HP551

HP491

HP431

●横付用 ●角度調整あり ●質量 約7.0kg
※1 横のみ設置可能。変換アダプタST-WT10-300
(#STWT103)が必要です。

601

33
0

70

#STWM50
シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製／オープン価格

ST-WM50

壁掛け金具

●

●

●

HP551

HP491

HP431

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約6.7kg

487

48
8

35

#STTM50
シャープNECディスプレイソリューションズ株式会社製／オープン価格

ST-TM50

壁掛け金具

●※1

●※1

●※2

HP551

HP491

HP431

●横／縦付用 ●角度調整あり ●質量 約7.0kg
※1 縦6度までです。 ※2 縦7度までです。

489

48
0

67

#FSWT5F
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500F

壁掛け金具（角度調節なし）

●

●

●

HP551

HP491

HP431

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg

500

52
5

40

#FSWT5LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T500LF

壁掛け金具（角度調節なし）

●

●

●

HP551

HP491

HP431

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約4.2kg

500

52
5

40

#FSW5
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500

壁掛け金具（角度調節あり）

●

●

●

HP551

HP491

HP431

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約6.4kg

500

52
5

95

#FSW5L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-500L

壁掛け金具（角度調節あり）

●

●

●

HP551

HP491

HP431

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約6.4kg

500

52
5

95

#FPL700
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-700

天吊金具

●

●

●

HP551

HP491

HP431

●ポール長700mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約19.5kg

94
4～
10
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPL900
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-900

天吊金具

●

●

●

HP551

HP491

HP431

●ポール長900mm ●横／縦付用
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約20.4kg

11
44
～
12
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#FPL110
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-LCA4-1100

天吊金具

●

●

●

HP551

HP491

HP431

●ポール長1100mm ●横／縦付用 
●角度調節 0度/10度/20度 ●質量 約21.3kg

13
44
～
14
94

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#TRI11（NA/DB）
朝日木材加工株式会社製／オープン価格

SS-TRI11-（NA12/DB12）

フロアスタンド（木目調）

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約34.5kg
＊色味が2種類あります。「#TRI11NA(ナチュラル)」
「#TRI11DB(ダークブラウン)」。

642
612

10
94

#FPC900
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-900

天吊金具

●ポール長900mm ●横／縦付用 ●角度調節 0度/10度/20度 
●質量 約18.9kg
※1 ディスプレイをスタンドや金具に取り付ける前に、コードやケーブル類を本体
端子に接続しておく必要があります。 ※2 別売の「STB固定金具(#FPSS3D):
日本フォームサービス株式会社製(FFP-SZP-STB03D)」を使用して、天吊金具
の背面にコントローラー(PN-ZP31)を取り付け可能です。 ※3 縦設置時、ディ
スプレイの正面から天吊り金具の取付ネジが見える状態になります。 

10
54
～
12
04

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

PN-Y326B32V型
450cd/m2輝　度

4点留め（ピッチ200mm） 設置（VESA）

インフォメーションディスプレイ

シリーズPN-Y
#LCDC2LB/#LCDS03B

コンピュータポート株式会社製／オープン価格
LCDS-03MAL/03MAL-B

フロアスタンド

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約39.5kg
※1 横設置時にスタンドの支柱がはみ出します。縦設置時にディス
プレイ左右からスタンドがはみ出します。
＊色味が2種類あります。「#LCDC2LB(シルバー)」
「#LCDS03B(ブラック)」。

650
650

16
33

#FSW4
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-400

壁掛け金具（角度調節あり）

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約5.5kg

400

40
5

95

#PH915A
ハヤミ工産株式会社製／オープン価格

PH-915

フロアスタンド

●横／縦付用 ●角度調節 -14度/-7度/0度/5度/12度
●質量 約44kg
※1 設置高により取付金具がはみ出す場合があります。縦設置時
にディスプレイ左右からスタンドがはみ出します。

780

660～835

16
79

●高さ調節
   可能です。

#FSW4L
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-400L

壁掛け金具（角度調節あり）

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 -3度～10度 
●質量 約5.5kg

400

40
5

95

#FPSWH1
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-STB-WH001

STB取付金具（壁固定タイプ）

PNZP45／PNZP40／PNZP31／イメージニクス延長器：
DCEシリーズ／イメージニクス延長器：CROシリーズ※
※専用固定金具（MK-W1）に取り付けてください。
●壁固定タイプ ●質量 約1.7kg

235

28
2.
6

27.4

#FSWT4F
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T400F

壁掛け金具（角度調節なし）

●ネジ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約3.3kg
※1 横設置時、設置高さにより取付金具がはみ出す場合があります。

400

40
5

40

#FSWT4LF
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-SW-T400LF

壁掛け金具（角度調節なし）

●ラッチ式 ●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約3.3kg
※1 横設置時、設置高さにより取付金具がはみ出す場合があります。

400

40
5

40

350 300

47
9

#BT32
エス・ディ・エス株式会社製／希望小売価格 33,000円＋税

BT-32

卓上スタンド

●横／縦付用 ●質量 約8.5kg ●材質 : スチール
●色 : ブラック 

#FPC110
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-1100

天吊金具

●ポール長1100mm ●横／縦付用 ●角度調節 0度/10度/20度 
●質量 約19.8kg 
※1 ディスプレイをスタンドや金具に取り付ける前に、コードやケーブル類を本体
端子に接続しておく必要があります。 ※2 別売の「STB固定金具(#FPSS3D):
日本フォームサービス株式会社製(FFP-SZP-STB03D)」を使用して、天吊金具
の背面にコントローラー(PN-ZP31)を取り付け可能です。 ※3 縦設置時、ディ
スプレイの正面から天吊り金具の取付ネジが見える状態になります。 

12
54
～
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04

（
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m
m
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ッ
チ
）

438.4

300

500
525

13
54

#CVL11（WW/DB）
朝日木材加工株式会社製／オープン価格

SS-CVL11-（WW11/DB13）

イーゼルスタンド

●縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約8kg
＊色味が2種類あります。「#CVL11WW（ホワイトウッド）」
「#CVL11DB（ダークブラウン）」。

#CMP45CP
株式会社ファースト製／オープン価格

CMP-45SC-S

イーゼルスタンド

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約6.5kg
※1 横設置時に取り付け金具がはみ出します。縦設置時にディス
プレイ左右からスタンドがはみ出します。

437
575.5

10
15

#FPC700
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

FFP-CA4-700

天吊金具

●ポール長700mm ●横／縦付用 ●角度調節 0度/10度/20度 
●質量 約18kg
※1 ディスプレイをスタンドや金具に取り付ける前に、コードやケーブル類を本体
端子に接続しておく必要があります。 ※2 別売の「STB固定金具(#FPSS3D):
日本フォームサービス株式会社製(FFP-SZP-STB03D)」を使用して、天吊金具
の背面にコントローラー(PN-ZP31)を取り付け可能です。 ※3 縦設置時、ディ
スプレイの正面から天吊り金具の取付ネジが見える状態になります。 

85
4～
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04

（
50
m
m
ピ
ッ
チ
）

438.4

300

#SSIC55
株式会社一ノ坪製作所製／オープン価格

SS-IC55

フロアスタンド

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約17.2kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。 
※2 取付位置により取付金具がディスプレイからはみ出します。

760

10
80

720

●高さ調節
   可能です。

#UDNFS02
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

UD-NFS-02

フロアスタンド

●横／縦付用 ●角度調節 0度 ●質量 約17kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。 ※2 取付位置によら
ず取付金具がディスプレイから左右はみ出します。

495

11
35

514

#UDNFS01
日本フォームサービス株式会社製／オープン価格

UD-NFS-01

フロアスタンド

800

17
30

810

●横／縦付用 ●角度調節 -5度／0度／5度 ●質量 約22.7kg
※1 縦向きに取り付けることはできません。

（VESA固定タイプ） #FPSPL1（壁固定タイプ） #FPSWH1
日本フォームサービス株式会社製
オープン価格／FFP-STB-PL001

日本フォームサービス株式会社製
オープン価格／FFP-STB-WH001

STB取付金具 STB取付金具

PNZP45／PNZP40／PNZP31／イ
メージニクス延長器：DCEシリーズ／イメ
ージニクス延長器：CROシリーズ※1
※1専用固定金具（MK-W1）に取り付
けてください。
●壁固定タイプ ●質量 約1.7kg

PNZP45／PNZP40／PNZP31
／イメージニクス延長器：DCEシリー
ズ／イメージニクス延長器：CROシリ
ーズ※2
●ディスプレイVESA固定タイプ
●質量 約2.5kg

● ● ●
HP551 HP491 HP431

● ● ●
HP551 HP491 HP431

235

28
2.
6

27.4

375

43
0

14

 ●単位：mm（数値はおよその値です）

※2  専用固定金具（MK-W1）に取り付けてください。適合する
壁掛金具は、FFP-SW-T500F（#FSWT5F）、FFP-SW-
T500LF（#FSWT5LF）、FFP-SW-500（#FSW5）、
FFP-SW-500L（#FSW5L）となります。
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※ Eシリーズの10年修理モデルはありません。FCシリーズの10年修理モデルは営業担当にご相談ください。

LEDディスプレイ
（キットモデル）

シリーズ別、サイズ別一覧表

主なセット内容

シャープNECディスプレイソリューションズ製キットモデル

クラウドポイント製キットモデル

シャープNECディスプレイソリューションズ
FEシリーズ Eシリーズ

クラウドポイント

HD
ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

FHD
#E1210

（600cd/m²）

ー

ー

ー

#E1513
（600cd/m²）

#E1816
（800cd/m²）

#E2521
（1000cd/m²）

ー

ー

ー

ー

4K

#E1221
（600cd/m²）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

1008×588

#VVD118
（800cd/m²）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

サイズ

110型

110型

137型

165型

220型

220型

220型

SMJ型番

#A1211

#A1911

#A1513

#A1916

#A1222

#A2522

#A3822

メーカー型番

LED-FA012i2-110

LED-FA019i2-110

LED-FA015i2-137

LED-FA019i2-165

LED-FA012i2-220

LED-FA025i2-220

LED-FA038i2-220

商品名

屋内用110型LEDディスプレイキット

屋内用110型LEDディスプレイキット

屋内用137型LEDディスプレイキット

屋内用165型LEDディスプレイキット

屋内用220型LEDディスプレイキット

屋内用220型LEDディスプレイキット

屋内用220型LEDディスプレイキット

ピッチ

1.2mm

1.9mm

1.5mm

1.9mm

1.2mm

2.5mm

3.8mm

輝度

800cd/m²

800cd/m²

800cd/m²

800cd/m²

800cd/m²

1200cd/m²

1200cd/m²

解像度

1920×1080

1280×720

1920×1080

1920×1080

3840×2160

1920×1080

1280×720

サイズ

110型

110型

137型

165型

220型

220型

220型

SMJ型番

#A12Y11

#A19Y11

#A15Y13

#A19Y16

#A12Y22

#A25Y22

#A38Y22

メーカー型番

LED-FA012i2Y110

LED-FA019i2Y110

LED-FA015i2Y137

LED-FA019i2Y165

LED-FA012i2Y220

LED-FA025i2Y220

LED-FA038i2Y220

商品名

屋内用110型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用110型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用137型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用165型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用220型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用220型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用220型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

ピッチ

1.2mm

1.9mm

1.5mm

1.9mm

1.2mm

2.5mm

3.8mm

輝度

800cd/m²

800cd/m²

800cd/m²

800cd/m²

800cd/m²

1200cd/m²

1200cd/m²

解像度

1920×1080

1280×720

1920×1080

1920×1080

3840×2160

1920×1080

1280×720
FHD

#VVD120
（550cd/m²）

#VVD150
（550cd/m²）

#VVD180
（550cd/m²）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

108型

110型

118型

120型

135型

137型

150型

162型

165型

180型

217型

220型

HD
ー

#A1911
（800cd/m²）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

#A3822
（1200cd/m²）

FAシリーズ
FHD

#A1211
（800cd/m²）

#A1513
（800cd/m²）

#A1916
（800cd/m²）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

#A2522
（1200cd/m²）

4K
ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

#A1222
（800cd/m²）

HD

#F1911
（700cd/m²）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

#F3822
（1000cd/m²）

FHD

#F1211
（700cd/m²）

#F1513
（700cd/m²）

#F1916
（700cd/m²）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

#F2522
（1000cd/m²）

4K
ー

ー

ー

ー ー ーー ー ー ー ー ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

#F1222
（700cd/m²）

シャープNECディスプレイソリューションズ製（FAシリーズ／通常モデル） シャープNECディスプレイソリューションズ製（FAシリーズ／10年修理モデル）

サイズ

110型

110型

137型

165型

220型

220型

220型

SMJ型番

#F1211

#F1911

#F1513

#F1916

#F1222

#F2522

#F3822

メーカー型番

LED-FE012i2-110

LED-FE019i2-110

LED-FE015i2-137

LED-FE019i2-165

LED-FE012i2-220

LED-FE025i2-220

LED-FE038i2-220

商品名

屋内用110型LEDディスプレイキット

屋内用110型LEDディスプレイキット

屋内用137型LEDディスプレイキット

屋内用165型LEDディスプレイキット

屋内用220型LEDディスプレイキット

屋内用220型LEDディスプレイキット

屋内用220型LEDディスプレイキット

ピッチ

1.2mm

1.9mm

1.5mm

1.9mm

1.2mm

2.5mm

3.8mm

輝度

700cd/m²

700cd/m²

700cd/m²

700cd/m²

700cd/m²

1000cd/m²

1000cd/m²

解像度

1920×1080

1280×720

1920×1080

1920×1080

3840×2160

1920×1080

1280×720

サイズ

110型

110型

137型

165型

220型

220型

220型

SMJ型番

#F12Y11

#F19Y11

#F15Y13

#F19Y16

#C1211

#C1513

#C0916

#C1222

#F12Y22

#F25Y22

#F38Y22

メーカー型番

LED-FE012i2Y110

LED-FE019i2Y110

LED-FE015i2Y137

LED-FE019i2Y165

LED-FE012i2Y220

LED-FE025i2Y220

LED-FE038i2Y220

商品名

屋内用110型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用110型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用137型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用165型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用220型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用220型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

屋内用220型LEDディスプレイキット（10年修理対応）

ピッチ

1.2mm

1.9mm

1.5mm

1.9mm

1.2mm

2.5mm

3.8mm

輝度

700cd/m²

700cd/m²

700cd/m²

700cd/m²

700cd/m²

1000cd/m²

1000cd/m²

解像度

1920×1080

1280×720

1920×1080

1920×1080

3840×2160

1920×1080

1280×720

シャープNECディスプレイソリューションズ製（FEシリーズ／通常モデル）

サイズ

108型

135型

162型

217型

217型

SMJ型番

#E1210

#E1513

#E1816

#E1221

#E2521

メーカー型番

LED-E012i-108

LED-E015i-135

LED-E018i-162

LED-E012i-217

LED-E025i-217

商品名

屋内用108型LEDディスプレイキット

屋内用135型LEDディスプレイキット

屋内用162型LEDディスプレイキット

屋内用217型LEDディスプレイキット

屋内用217型LEDディスプレイキット

ピッチ

1.2mm

1.5mm

1.8mm

1.2mm

2.5mm

輝度

600cd/m²

600cd/m²

800cd/m²

600cd/m²

1000cd/m²

解像度

1920×1080

1920×1080

1920×1080

3840×2160

1920×1080

シャープNECディスプレイソリューションズ製（Eシリーズ／通常モデル）
サイズ

110型

137型

165型

220型

SMJ型番 メーカー型番

LED-FC012i-110

LED-FC015i-137

LED-FC009i-165

LED-FC012i-220

商品名

屋内用110型LEDディスプレイキット

屋内用137型LEDディスプレイキット

屋内用165型LEDディスプレイキット

屋内用220型LEDディスプレイキット

ピッチ

1.2mm

1.5mm

0.9mm

1.2mm

輝度

800cd/m²

800cd/m²

800cd/m²

800cd/m²

解像度

1920×1080

1920×1080

3840×2160

3840×2160

シャープNECディスプレイソリューションズ製（FCシリーズ／通常モデル）

サイズ

118型

ー

SMJ型番

#VVD118

#VVDSTND

メーカー型番

A2.5-118

DYS-01

商品名

VEGAS VISON Dシリーズ118型

専用スタンド

ピッチ

2.571mm

ー

輝度

800cd/m²

ー

解像度

1008×588

ー

サイズ

120型

150型

180型

SMJ型番

#VVD120

#VVD150

#VVD180

メーカー型番

DIII 120

DIII 150

DIII 180

商品名

VEGAS VISON DIIIシリーズ120型

VEGAS VISON DIIIシリーズ150型

VEGAS VISON DIIIシリーズ180型

ピッチ

1.38mm

1.7343mm

2.08mm

輝度

550cd/m²

550cd/m²

550cd/m²

解像度

1920×1080

1920×1080

1920×1080

ー #SID SID STAND 専用スタンド ー ー ー

シャープNECディスプレイソリューションズ製（FEシリーズ／10年修理モデル）

※モデルにより、数量が異なる構成品があります。 ※イラストはイメージです。

■ 取付フレーム一式
■ 電源バー用フロントカバー
■ 化粧パネル一式（天面、側面）
■ 固定用各種ネジ

1.
7m

1.
0m

1.8m

9面 3段３列

1.
4m

2.4m

16面 4段4列

1.
7m

3.0m

25面 5段5列

2.
1m

3.6m

36面 6段6列

2.
7m

4.9m

64面 8段8列

82型

フルHD 4K

0.9m

標準
  視距離※1

最短
  視距離※2

LED
　画素ピッチ※3

2.3m

3.0m

3.8m

4.8m

6.3m

0.9m

1.2m

1.5m

1.9m

2.5m

1.2m 110型
キットモデル
● FCシリーズ
● FAシリーズ
● FEシリーズ

キットモデル
● FCシリーズ
● FAシリーズ
● FEシリーズ

キットモデル
● FAシリーズ
● FEシリーズ

1.5m 137型

1.9m 165型

2.5m 220型
キットモデル
● FAシリーズ
● FEシリーズ

表示解像度：1,920×1,080 表示解像度：3,840×2,160

2.
1m

3.6m

36面 6段6列

2.
7m

4.9m

64面 8段8列

165型

220型

引き渡し日より2年間、センドバック方式による
無償修理をいたします。
※付帯条件：当社の保証内容はLEDモジュールとLEDコントローラ
の保証です。修理代、修理部品代、片道輸送費のみの無償保証
です。故障時の取り外し、取り付け等は含んでおりません。

通常モデル

2年 5年 10年

10年修理
対応モデル

［修理対応］
スポット修理
or 個別契約保守

［修理対応］
スポット修理
or 個別契約保守

修理対応期間
（5年間）

修理対応期間
（10年間）

無償保証
（センドバック修理）

無償保証
（センドバック修理）

10年間の長期修理に対応
通常モデルの修理対応期間は5年ですが、「10年修理対応モデル」をご購入いただくと、修理対応や
スペアパーツの手配などが10年間可能となるため、長期間にわたり安心して運用いただけます。

2年間無償保証

詳細はWebサイトをご覧ください。
https://www.sharp-nec-displays.com/jp/support/display/led.html

■ ピクセルカード一式 ■ キャビネット一式 ■ 電源バー（電源配線付、
左右サイドパネル付）

■ LEDコントローラ
（配線ケーブル付）

※1：画素が見えにくくなり、画像として
違和感なく視認できる距離で、ピッチの
約2500倍。
※2：画素は見える場合がありますが、
画像として違和感なく視認できる最短の
距離で、ピッチの約1000倍。
※3：FCシリーズのLED画素ピッチは、
0.9mm、1.2mm、1.5mmのみ。

キットモデル
● FCシリーズ

キットモデル
● FCシリーズ
● FAシリーズ
● FEシリーズ

用途や設置場所に応じて、シームレスな大画面マルチスクリーンを構成
高輝度 明るい環境下でも、くっきり見やすい映像表示

大迫力 LEDならではの、継ぎ目のないマルチスクリーン

高信頼性 電源や映像トラブルが発生しても継続して映像を表示

作業性 作業が行いやすいフロントメンテナンス

商業施設 会議室ショールーム

■主な用途



21 22 ＊1 取扱は日本パナトロニック株式会社です。＊2 取扱は株式会社クラウドポイントです。●単位：mm（数値はおよその値です）

PN-ZP45
シャープ株式会社製／オープン価格

アドバンストコントローラー

●CPU:インテル®Core™i7-7600U（2コア、2.8GHz）
●OS:Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版
（日本語） ●ストレージ:SSD 128GB ●メモリー:8GB ●質量:
約1.0kg（本体のみ） ●使用温度範囲:0～40℃ ＊24時間以上連続
して使用する場合は、1日に1度、OSを再起動する必要があります。 
＊組み込み用のWindows® OSを搭載しています。Windows®用
のソフトでも、組み込み用OSでは動作しないものや、ライセンス上
使用が禁止されているものがあります。使用するソフトウェアが搭
載OSで利用可能であることを、あらかじめソフトウェアの製造元ま
たは販売元にご確認ください。

166

17721
.8

コントローラー

●CPU:インテル®Celeron®3965U（2コア、2.2GHz）
●OS:Windows®10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64ビット版
（日本語） ●ストレージ:SSD 64GB ●メモリー:4GB ●質量:
約1.0kg（本体のみ） ●使用温度範囲:0～40℃ ＊24時間以上連続
して使用する場合は、1日に1度、OSを再起動する必要があります。 
＊組み込み用のWindows® OSを搭載しています。Windows®用の
ソフトでも、組み込み用OSでは動作しないものや、ライセンス上使
用が禁止されているものがあります。使用するソフトウェアが搭載
OSで利用可能であることを、あらかじめソフトウェアの製造元また
は販売元にご確認ください。
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17721
.8

PN-ZP40
シャープ株式会社製／オープン価格

サイネージコントローラー PN-ZP31
シャープ株式会社製／オープン価格

アドバンストコントローラー

●CPU:インテル®Celeron®J1900 プロセッサー(クアッドコア、
2GHz) ●OS:Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 
64ビット版(日本語) ●ストレージ:SSD 64GB ●メモリー:4GB 
●質量:約0.8kg(本体のみ) ●使用温度範囲:0～40℃ ＊24時間
以上連続して使用する場合は、1日に1度、OSを再起動する必要が
あります。 ＊組み込み用のWindows® OSを搭載しています。
Windows®用のソフトでも、組み込み用OSでは動作しないもの
や、ライセンス上使用が禁止されているものがあります。使用する
ソフトウェアが搭載OSで利用可能であることを、あらかじめソフト
ウェアの製造元または販売元にご確認ください。
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#SI12
iBASE製＊1／オープン価格

SI-12

iBASEファンレスSTB

●CPU：インテル®AtomTMプロセッサE3845クアッドコア
（1.91GHz） ●OS：Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 
マルチ言語版 ●メモリー：4GB ●mSATA：64GB ●ファンレス、
フルHD、－30～60℃動作 ●質量：0.8kg
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#ST10
サイレックス・テクノロジー株式会社製／オープン価格

ST-10

POP Vision STB

●有線LAN：LANポート×1:100BASE-TX／1000BASE-T
（自動認識）L AN／P o Eポート×1 : 8 0 2 . 3 a t 準拠、
100BASE-TX／1000BASE-T（自動認識） ●無線LAN：
IEEE802.11a／b／g／n／ac 1T × 1R:2.4GHz／5GHz
（排他）●ビデオインターフェース：HDMI 1.4b●デバイスイン
タフェース：USB2.0×2ポート ●動作環境条件：温度条件（-10～
+40℃）、湿度条件（20～90%RH（結露なきこと））●取得規格：
VCCI Class A、RoHS ●質量：450g ●再生コンテンツ／対応
フォーマット：【静止画】JPEG、JPG、PNG、【動画】MP4、MOV
●使用可能コンテンツ容量：15GB ●登録可能コンテンツ数：静止
画50枚／動画30本

高輝度ディスプレイ

#DI551A
DynaScan製＊2／オープン価格

DI551ST2

55インチスリム＆ナロー
高輝度ファンレスディスプレイ

●LCDパネルサイズ:55型 ●解像度（画素）:1920×1080 ●輝
度：1000cd／m2●消費電力（標準／最大）:105W／150W ●本
体外形寸法（幅×高さ×奥行）:1240.0×710.0×29mm ●本体質
量：約25kg ●設置方向:縦置き／横置き ●VESA準拠（取付ピッ
チ）：400×400mm

#ADT97T
#ADT97TW

株式会社エーディテクノ製／オープン価格
LCD97T
LCD97TW

HDCP対応9.7型
業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

●高解像度（1024×768）●広視野角（水平170°／垂直170°）
スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用 ●5線式抵抗膜
方式タッチパネルを採用 ●HDCP対応HDMI入力端子搭載
●薄型（約30mm最薄部約15mm）軽量（約630g※スタンド除
く）●低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ●VESAマウ
ントインターフェース規格FPMPMI75×75mm対応 ●デジ
タル／アナログ入力両信号対応＊色味が2種類あります。
「#ADT97T（ブラック）」「#ADT97TW（ホワイト）」

#ADT131T
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

LCD1331MT

フルHD13.3型IPS液晶パネル搭載
業務用タッチパネルマルチメディアディスプレイ

●最大4K@30入力対応 ●13.3型フルHD（1920×1080）IPSパ
ネル採用 ●前面ガラスに高硬度（6H）ガラス採用 ●静電容量方式
タッチパネル／10点マルチタッチに対応 ●HDMI／VGA／ビデオ
／音声入力端子搭載 ●HDCP対応 ●表示アスペクト比設定機能
●ピクセル等倍表示と反転表示機能 ●VESA75×75mm対応
●低重心無段階調節可能な自立スタンド採用

#DS323A
DynaScan製＊2／オープン価格

DS323LT4

32インチ超高輝度ディスプレイ

●LCDパネルサイズ:32型 ●解像度（画素）:1920×1080 ●輝
度：2500cd／m2●消費電力:145W ●本体外形寸法（幅×高さ×
奥行）:719.6×415.7×76.6mm ●本体質量：約9.8kg ●設置方
向:縦置き／横置き ●VESA準拠（取付ピッチ）：200×200mm ＊
2022年3月発表。5月販売開始。

#DS431A
DynaScan製＊2／オープン価格

DS431LT4

43インチ超高輝度ディスプレイ

●LCDパネルサイズ:43型 ●解像度（画素）:1920×1080 ●輝
度：2500cd／m2●消費電力:240W ●本体外形寸法（幅×高さ×
奥行):962.1×552.0×77.4mm ●本体質量：約18.1kg ●設置
方向:縦置き／横置き ●VESA準拠（取付ピッチ）：400×200mm 
＊2022年3月発表。5月販売開始。

小型液晶ディスプレイ

#DS492A
DynaScan製＊2／オープン価格

DS491LT5

49インチ超高輝度ファンレスディスプレイ

●LCDパネルサイズ:49型 ●解像度（画素）:1920×1080 ●輝度：
4000cd／m2●消費電力（標準／最大):160W／230W ●本体外
形寸法（幅×高さ×奥行):1096.7×627.2×82.3mm ●本体質量：
約19.6kg ●設置方向:縦置き／横置き ●VESA準拠（取付ピッチ）：
400×400mm ＊2022年3月発表。5月販売開始。

#ADTU15
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

UH1560

4KUHD15.6型
業務用液晶ディスプレイ

●15.6型4KIPS液晶パネル採用 ●HDMI2.0／HDMI1.4
を各2系統搭載 ●デジタルとアナログの両入力に対応
●HDCPrev2.2及び1.4対応●画面分割とPinP表示機能を搭載
●軽量薄型設計に1／4インチネジ搭載 ●2系統の電源入力に
対応 ●低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ●VESA規格
75×75mm／100×100mm対応

#ADT10
#ADT10W

株式会社エーディテクノ製／オープン価格
LCD1015
LCD1015W

10.1型高解像度液晶搭載
業務用液晶ディスプレイ

●高解像度（1280×800）●広視野角（上下左右各170°）ワイド
タイプのIPS液晶パネルを採用 ●デジタル・アナログ入力信号対
応 ●HDCP対応 ●ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定
機能 ●ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ●反転
表示機能 ●低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ●VESA
マウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応＊色味が
2種類あります。「#ADT10（ブラック）」「#ADT10W（ホワイト）」

#ADT10T
#ADT10TW

株式会社エーディテクノ製／オープン価格
LCD1015T
LCD1015TW

10.1型高解像度液晶搭載
業務用タッチパネル液晶ディスプレイ

●高解像度（1280×800）●広視野角（上下左右各170°）
ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 ●5線式タッチパネル搭載
●デジタル・アナログ入力信号対応 ●HDCP対応 ●ダウンス
キャン表示と表示アスペクト比設定機能 ●ピクセル等倍表示と
アンダースキャン表示機能 ●反転表示機能 ●低重心無段階調
整可能な自立スタンド採用 ●VESAマウントインタフェース規格
FPMPM I 75×75mm対応＊色味が2種類あります。
「#ADT10T（ブラック）」「#ADT10TW（ホワイト）」

#ADT10S
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

LCD1015S

SDI端子搭載
液晶モニター10.1型ワイド

●高解像度（1280×800）●広視野角（上下左右各170°）
ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 ●3G-SDI入出力端子搭載
●デジタル・アナログ入力信号対応 ●HDCP対応 ●ダウンス
キャン表示と表示アスペクト比設定機能 ●ピクセル等倍表示
とアンダースキャン表示機能 ●反転表示機能 ●低重心無段階
調整可能な自立スタンド採用 ●VESAマウントインタフェース規
格FPMPMI75×75mm対応

#ADT131S
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

LCD1331S

SDI端子搭載
液晶モニター13.3型ワイド

●最大4K@30入力対応 ●13.3型フルHD（1920×1080）
IPSパネル採用 ●前面ガラスに高硬度（6H）ガラス採用
●3G-SDI入出力端子搭載（LevelA／B対応）●HDMI／VGA／
ビデオ／音声入力端子搭載 ●HDCP対応●表示アスペクト比設定
機能●ピクセル等倍表示と反転表示機能 ●VESA75×75mm
対応 ●低重心無段階調節可能な自立スタンド採用

#ADT156
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

LCD1560

フルHD15.6型IPSパネル搭載
業務用マルチメディアディスプレイ

●15.6型フルHD（1920×1080）IPSパネル採用 ●HDMI
出力端子搭載 ●HDMI／VGA／ビデオ／音声入力端子搭載
●HDCP対応 ●表示アスペクト比設定機能 ●ピクセル等倍表示
と反転表示機能 ●1／4インチネジ／VESA75×75mm及び
100×100mm対応 ●低重心無段階調節可能な自立スタンド採用

#ADT156T
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

LCD1560MT

フルHD15.6型IPSパネル搭載
業務用タッチパネルマルチメディアディスプレイ

●15.6型フルHD（1920×1080）IPSパネル採用 ●静電容量
方式タッチパネル／10点マルチタッチに対応 ●HDMI出力端子
搭載 ●HDMI／VGA／ビデオ／音声入力端子搭載 ●HDCP対応
●表示アスペクト比設定機能 ●ピクセル等倍表示と反転表示機能
●1／4インチネジ／VESA75×75mm及び100×100mm対応
●低重心無段階調節可能な自立スタンド採用

#DS555A
DynaScan製＊2／オープン価格

DS552LT5-1

55インチ超高輝度ファンレスディスプレイ

●LCDパネルサイズ:55型 ●解像度（画素）:1920×1080 ●輝度：
4000cd／m2●消費電力（標準／最大）:160W／260W ●本体
外形寸法（幅×高さ×奥行）:1239.4×710.0×87.7mm ●本体質量：
約27.5kg ●設置方向:縦置き／横置き ●VESA準拠（取付ピッチ）：
400×400mm ＊2022年3月発表。5月販売開始。

#ADT76
#ADT76W

株式会社エーディテクノ製／オープン価格
LCD7620
LCD7620W

HDMI端子搭載
液晶モニター7型ワイド

●高解像度（1280×800）●広視野角（上下左右各178°）ワイド
タイプのIPS液晶パネルを採用 ●デジタル・アナログ入力信号対応
●HDCP対応●ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
●ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ●反転表示機能
●低重心無段階調整可能な自立スタンド採用● VESAマウント
インタフェース規格FPMPMI75×75mm対応＊色味が2種類あり
ます。「#ADT76／ブラック）」「#ADT76W／ホワイト）」

#ADT107
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

LCD1017

HDMI端子搭載
液晶モニター10.1型ワイド

●最大4K@30入力対応 ●10.1型フルHD（1920×1200）
●IPSパネル採用 ●前面ガラスに高硬度（6H）ガラス採用
●HDMI／VGA／ビデオ／音声入力端子搭載 ●HDCP対応
●表示アスペクト比設定機能 ●ピクセル等倍表示と反転表示
機能 ●VESA75×75mm対応 ●低重心無段階調節可能な自立
スタンド採用

#ADT156S
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

LCD1560S

フルHD15.6型IPSパネル搭載
業務用マルチメディアディスプレイ

●15.6型フルHD（1920×1080）IPSパネル採用 ●3G-SDI
入出力端子搭載●HDMI出力端子搭載 ●HDMI／VGA／ビデオ
／音声入力端子搭載 ●HDCP対応 ●表示アスペクト比設定機能
●ピクセル等倍表示と反転表示機能 ●1／4インチネジ／
VESA75×75mm及び100×100mm対応 ●低重心無段階
調節可能な自立スタンド採用

#DS861A
DynaScan製＊2／オープン価格

DS861LR４

86インチ4K超高輝度サイネージ
ディスプレイ

●LCDパネルサイズ:86型 ●解像度（画素）:3840×2160 ●輝度：
3500cd／m2●消費電力（標準／最大）:750W／1300W ●本体
外形寸法（幅×高さ×奥行）:1935.8×1106.8×79.0mm ●本体質
量:約77kg ●設置方向:縦置き／横置き ●VESA準拠（取付ピッチ）：
600×400mm

#DS653A
DynaScan製＊2／オープン価格

DS653LT5

65インチ超高輝度ディスプレイ

●LCDパネルサイズ:65型 ●解像度（画素）:1920×1080 ●輝度：
4000cd／m2●消費電力（標準／最大）:440W／550W ●本体外
形寸法（幅×高さ×奥行）:1456.7×829.7×89.6mm ●本体質量：
約39.1kg ●設置方向:縦置き／横置き ●VESA準拠（取付ピッチ）：
400×400／600×400mm ＊2022年3月発表。5月販売開始。

#DS752A
DynaScan製＊2／オープン価格

DS752LT5

75インチ4K大画面超高輝度サイネージ
ディスプレイ

●LCDパネルサイズ:75型 ●解像度（画素）:3840×2160 ●輝度：
4500cd／m2●消費電力（標準／最大）:570W／800W ●本体外
形寸法（幅×高さ×奥行）:1688×967.5×93.6mm ●本体質量：約
58kg ●設置方向:縦置き／横置き ●VESA準拠（取付ピッチ）：
800×400mm

●LCDパネルサイズ:75型
●解像度（画素）:3840×2160
●輝度:4500cd／m2
●消費電力（標準／最大）:420W／800W
●本体外形寸法（幅×高さ×奥行）:1688×967.5×94.2mm
●本体質量:約58kg
●設置方向:縦置き／横置き
●VESA準拠（取付ピッチ）:800×400mm

#ADT97
#ADT97WA

株式会社エーディテクノ製／オープン価格
LCD97
LCD97W

HDCP対応9.7型
業務用液晶ディスプレイ

●高解像度（1024×768）●広視野角（水平170°／垂直
170°）スクウェアタイプの高画質IPS液晶パネルを採用
●HDCP対応HDMI入力端子搭載 ●薄型（約30mm最薄部約
15mm）軽量（約630g※スタンド除く）●低重心無段階調整可
能な自立スタンド採用 ●VESAマウントインターフェース規格
FPMPMI75×75mm対応 ●デジタル／アナログ入力両信号対
応＊色味が2種類あります。「#ADT97（ブラック）」「#ADT97WA
（ホワイト）」

#ADT76T
#ADT76TW

株式会社エーディテクノ製／オープン価格
LCD7620T
LCD7620TW

7型IPS液晶タッチパネル搭載
業務用マルチメディアディスプレイ

●高解像度（1280×800）●広視野角（上下左右各178°）ワイド
タイプのIPS液晶パネルを採用 ●5線式抵抗膜タッチパネル搭
載 ●デジタル・アナログ入力信号対応 ●HDCP対応 ●ダウン
スキャン表示と表示アスペクト比設定機能 ●ピクセル等倍表示
とアンダースキャン表示機能 ●反転表示機能 ●低重心無段階
調整可能な自立スタンド採用 ●VESAマウントインタフェース規
格FPMPMI75×75mm対応＊色味が2種類あります。
「#ADT76T（ブラック）」「#ADT76TW（ホワイト）」

#ADT76S
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

LCD7620S

SDI端子搭載
液晶モニター7型ワイド

●高解像度（1280×800）●広視野角（上下左右各178°）
ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用 ●3G-SDI入出力端子搭載
●デジタル・アナログ入力信号対応 ●HDCP対応 ●ダウンス
キャン表示と表示アスペクト比設定機能 ●ピクセル等倍表示と
アンダースキャン表示機能 ●反転表示機能 ●低重心無段階調
整可能な自立スタンド採用 ●VESAマウントインタフェース規格
FPMPMI75×75mm対応

#ADT131A
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

LCD1331

フルHD13.3型IPSパネル搭載
業務用マルチメディアディスプレイ

●最大4K@30入力対応 ●13.3型フルHD（1920×1080）
IPSパネル採用 ●前面ガラスに高硬度（6H）ガラス採用
●HDMI／VGA／ビデオ／音声入力端子搭載 ●HDCP対応
●表示アスペクト比設定機能 ●ピクセル等倍表示と反転表示
機能 ●VESA75×75mm対応 ●低重心無段階調節可能な
自立スタンド採用

#ADT107T
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

LCD1017MT

タッチパネル液晶モニター
10.1型ワイド

●最大4K@30入力対応 ●10.1型フルHD（1920×1200）
IPSパネル採用 ●静電容量方式タッチパネル／10点マルチタッチ
に対応 ●前面ガラスに高硬度（6H）ガラス採用 ●HDMI／
VGA／ビデオ／音声入力端子搭載 ●HDCP対応 ●表示
アスペクト比設定機能 ●ピクセル等倍表示と反転表示機能
●VESA75×75mm対応 ●低重心無段階調節可能な自立
スタンド採用

#ADT107S
株式会社エーディテクノ製／オープン価格

LCD1017S

フルHD10.1型IPSパネル搭載
業務用マルチメディアディスプレイ

●最大4K@30入力対応 ●10.1型フルHD（1920×1200）
IPSパネル採用 ●前面ガラスに高硬度（6H）ガラス採用
●HDMI／VGA／ビデオ／音声入力端子搭載 ●HDCP対応
●3G-SDI入出力端子搭載（LevelA／B対応）●表示アス
ペクト比設定機能●ピクセル等倍表示と反転表示機能
●VESA75×75mm対応 ●低重心無段階調節可能な自立
スタンド採用

#PNZPSW1
株式会社電子機械サービス製／オープン価格

#PNZPSW1

STB電源スイッチ

対応機種
PN-ZP31、PN-ZP40、PN-ZP45、PN-ZP01、PN-ZP02、
PN-ZP20、PN-ZP30、PN-ZP35
●STBに付属しているモジュラーケーブルで接続
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#PA600
株式会社アルネッツ製／オープン価格

PA600

サイネージコントローラー      

●OS：Android 11 ●CPU：RK3568（Rockchip） ●GPU:ARM 
Mali-G52 2EE GPU ●メモリ：LPDDR4 4GB ●ストレー
ジ：32GB(EMMC) ●Wi -F i：WPA3 対応 2 ,4G/5G 
802.11a/b/g/n/ac/ax（Wi-Fi6） ●寸法：117×117×18.5mm 
●質量：300g

117

18
.5

117
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#PTZ4900
株式会社ロジクール製＊3／オープン価格

CC4900E

会議用カメラ
Rally PTZ Camera

Ultra-HD イメージングシステムと自動カメラコントロールを
搭載したプレミアム PTZ カメラ

Xacti製＊6／オープン価格
CX-MT100

Xacti 360°Web会議用カメラ
CX-MT100 #CXMT100

1台で会議室全員の顔を撮影でき、独自技術でWeb会議に最適
な画質を実現。参加人数や会議室広さに応じて撮影モードを自動
切替

TeleOffice用途向け機器

#BOSEVB1
ボーズ合同会社製＊3／希望小売価格 138,000円＋税

Videobar VB1

オールインワン会議用 USBデバイス
BOSE VIDEOBAR VB1

ハドルルームから中規模（本体内蔵の追従型マイクで奥行6mに
対応）の会議室において、上質なオーディオと高画質映像を実現
するオールインワンの会議用USBデバイス
●4K Ultra HD ●デジタル5倍 ●水平視野角115° ●オート
フレーミング ●本体内蔵マイク集音距離6m ●同時に4本の追
従型マイク形成

poly製＊5／オープン価格
PPSYNC-SY40

マイクスピーカーフォン
SY40 #PPSY40

USBとBluetoothでの接続に対応し、フレキシブル スペースや
ハドル ルームでの利用に最適なミドルレンジモデル
●集音範囲 半径約2.5m ●バッテリー内蔵（最長30時間）スマボ
充電USBポートも装備 ●防塵・防水対応 IP64 

#AVEDL30
アバー・インフォメーション製＊4／希望小売価格 109,800円＋税

DL30

AVer自動追尾リモートカメラ

AI自動追尾機能搭載リモートカメラ、自由に動いても人物を自動
検知するため、PCやカメラの操作が不要。USB接続すればWeb
カメラとして利用可能
●200万画素 ●フルHD 1080p 60fps対応 
●光学12倍ズーム ●PoE+

Konftel製＊2／オープン価格
KONFTEL 800

スピーカーフォン
Konftel 800 #KONF800

SIP対応スピーカーフォン。USB・NFC・Bluetoothで接続できます。
最大3つのKonftel 800をケーブルでデイジーチェーン接続でき、
20人を超える大きな部屋にも対応可能

Sennheiser＊4／希望小売価格 690,000円＋税
TeamConnect Ceiling2

TeamConnect Ceiling2
（ホワイト/ブラック）

#TCC2WT
#TCC2BT

会議室・教室向け天井型マイク。話者を自動追尾してくれるので、
会議室のレイアウト変更にも設定不要で対応可能。 ●感度 最大
104dB ●収音範囲 半径4m～５m ●マイクは何台でも増設可能 
●音声はDanteアウト、アナログアウトの両方搭載 ●話者にカメ
ラを自動追尾させる事が可能 ●自己拡声機能搭載 ●集音除外
設定 機能あり ●集音優先範囲設定 機能あり ●Teams,ZOOM
認証マイク
※接続にはDSP等の機器が別途必要(USB接続ではありません)

#C930ER
株式会社ロジクール製＊1／オープン価格

C930eR

Webカメラ
c930eR 

広い視野とデジタルズームを装備する、
ビジネス向けに設計された1080pWebカメラ。
●フルHD 1080p ●4倍ズーム ●視野角：90°

#H390R
株式会社ロジクール製＊1／オープン価格

H390R

USBヘッドセット
H390R

非常にクリアなオーディオと便利なインラインコントロール。
●インライン コントロール ●ケーブル長：2.33m
●接続:USB-A対応（1.1、2.0、3.0）

#PSTUDIO
poly製＊5／オープン価格

PPUSB-STUDIO

ビデオバー
PolycomStudio

クリアな映像でのコミュニケーションをサポートする4K超高精細
&ワイドアングルカメラ搭載
●4KUltraHD ●デジタル5倍 ●視野角水平120°
●推奨人数 ～8名 ●集音範囲:推奨半径4.5ｍ

Konftel製＊2／オープン価格
KONFTEL 70

スピーカーフォン
KONFTEL70 #KONF70

最大20人向けの高性能スピーカーフォン。バッテリー搭載のため
持ち運びが簡単、場所を選ばず音声会議が可能

エレコム株式会社製／希望小売価格 27,500円＋税
HS-HP101UNCBK

デュアルマイクノイズリダクション
有線ヘッドセット #HSHP101

デュアルマイクノイズリダクションシステムを搭載し、周囲の雑音を
抑制し、クリアに音声を伝えることができる両耳USB有線ヘッド
セット

#YMCS10
ヤマハ株式会社製＊1／オープン価格

YVC-1000

ユニファイドコミュニケーション
マイクスピーカーシステム

臨場感あふれる高音質。
優れた拡張性で中大会議やセミナーにも最適。
●推奨人数：～8名程度（拡張マイクにより最大40名程度）
●収音範囲：半径3m以内／マイク1台あたり
＊4台まで拡張マイク（＃YMCZEX）の増設可能

#T191024
Dynabook株式会社製／オープン価格

PA5293N-1GLS

インテリジェントビューア 
AR100キット

Windows対応のメガネ型ウェアラブルデバイス
AR100に付属品をパッケージ。
【セット内容】●AR100本体 ●AR100フレーム 
●DE100ホルスター ●USB Type-CTMケーブル 
●ケーブルクリップ ●キャリングケース
＊dynaEdge DE100との組み合わせでご利用ください。
＊DE100本体、ACアダプタ、電源ケーブル、ポート拡張アダプタ、
USB Type-CTMは別売です。

#PSDEMIC
poly製＊5／オープン価格

PPRPG-DEBUT-MIC

Studio/Studio
X50用拡張マイク

Poly Studio用オプション
●7.6mケーブル付属

#YMCZEX
ヤマハ株式会社製＊1／オープン価格

YVC-MIC1000EX

YVC-1000用拡張マイク

会議スペースや参加人数にあわせて
YVC-1000に4台まで追加連結可能な拡張マイク。
●推奨人数：～8名程度／マイク1台あたり
●収音範囲：推奨半径3m以内／マイク1台あたり
＊YVC-1000（#YMCS10）付属マイク1台に拡張マイクを4台
まで連結可能（合計5台）

#KONFC20
Konftel製＊2／オープン価格

KONFTEL cam20

4Kデジタルカメラ
Konftel Cam20

ハドルルームや中規模の会議室向けで
4KウルトラHD映像を提供する会議カメラ。
●4K Ultra HD 30fps対応 ●8倍ズーム ●視野角：123°
＊カメラ機能のみ

#PPC3225
poly（Plantronics）製＊5／オープン価格

PPBKW-C3225UA

ヘッドセット Blackwire C3225（両耳タイプ、USB-A対応）
※3.5mmミニプラグあり

使いやすくスタイリッシュな有線ヘッドセットのエントリーモデル
●両耳タイプ ●3.5mmミニプラグ ●USB-A対応

NTTテクノクロス製＊3／希望小売価格 50,000円＋税
RT900

会議用マイク・スピーカー
R-Talk900 #RT900T

様々な遠隔会議で利用可能な会議用マイク・スピーカー。PCに
USB接続するだけでWeb会議の音声品質を向上する、Web会議
専用モデル。拡張マイクを２つまで追加可能。

NTTテクノクロス製＊3／希望小売価格 88,000円＋税
RT950

会議用マイク・スピーカー
R-Talk950 #RT950D

様々な遠隔会議で利用可能な会議用マイク・スピーカー。ダブル
トーク性能の向上により、同じ部屋で会話しているようなリアル
な音声通話を実現。拡張マイクを２つまで追加可能。

フルデュプレックスオーディオ搭載のスピーカーフォン。最長11
時間のバッテリー持続時間。2台連結でさらに拡張可能。
●推奨人数：～6名程度 ●収音範囲：2.3m

GNオーディオジャパン株式会社製＊7／希望小売価格 55,440円＋税
Speak 750

スピーカーフォン
Jabra Speak 750 #JABS750

NTTテクノクロス製＊3／希望小売価格 120,000円＋税
RT1500

会議用マイク・スピーカー
R-Talk1500 #RT1500D

様々な遠隔会議で利用可能な会議用マイク・スピーカー。最大6台
までの本体の連結や拡張マイク対応、外部スピーカー対応、集音方
向指定機能などにより、レイアウトを問わず様々な規模の会議やセ
ミナーで利用可能。拡張マイクを本体1台あたり４つまで追加可能。

#YM200BD/#YM200WD
ヤマハ株式会社製＊1／オープン価格

YVC-200B（黒）/YVC-200W（白）

ユニファイドコミュニケーション
スピーカーフォン

手のひらサイズのポータブルスピーカーフォン。
3、4名の打ち合わせや外出時に最適。
●推奨人数：～4名程度
●収音範囲：推奨半径1m以内
＊USBバスパワー給電。内蔵バッテリー搭載。

#YM331
ヤマハ株式会社製＊3／オープン価格

YVC-331

ユニファイドコミュニケーション
スピーカーフォン

騒がしいオープンスペースでも、
静かな会議室でも利用可能。
●推奨人数：～6名程度
●収音範囲：推奨半径1.5m以内
＊オープンスペースで利用可能な新機能SoundCapを搭載

#PPC3220
poly（Plantronics）製＊5／オープン価格

PPBKW-C3220UA

ヘッドセット Blackwire C3220（両耳タイプ、USB-A対応）
※3.5mmミニプラグなし

使いやすくスタイリッシュな有線ヘッドセットのエントリーモデル
●両耳タイプ ●USB-A対応

#PTZPRO2
株式会社ロジクール製＊1／オープン価格

CC2900ep

会議用カメラ
PTZ PRO2

パン/ティルトおよびズーム機能が強化された
HD 1080pビデオカメラ。
●フルHD 1080p 30fps対応 ●10倍ズーム 
●電動式パン/ティルト
●視野角 対角：90°・水平：82.1°・垂直：52.2° 
＊カメラ機能のみ

#MEETUP
株式会社ロジクール製＊3／オープン価格

Meet-up

一体型カンファレンスカム
MeetUp

超広角レンズ搭載の一体型カンファレンスカム（小会議室用）。
●4K対応 ●5倍ズーム ●電動式パン/ティルト
●視野角 対角：120°・水平：113°・垂直：80.7°
●推奨人数：～6名程度 ●収音範囲：最長4m以内

#PPSY20
poly製＊5／オープン価格

PPSYNC-SY20UA

マイクスピーカーフォン
SY20

USBとBluetoothでの接続に対応し、会議にも音楽に最適な
ポータブル＆個人向け スピーカーフォン
●集音範囲 半径約2m ●バッテリー内蔵（最長20時間）スマボ
充電USBポートも装備 ●防塵・防水対応 IP64 

クラウド型Web会議サービス TeleOffice

クラウドを使った新しいコミュニケーションツール、
ビジネスレスポンスを向上。

シャープマーケティングジャパン株式会社製

スムーズで美しい資料共有
細かい資料も拡大して鮮明に見えます。
BIG PADでの書き込みもスムーズ！

1

スマートデバイスで会議主催・参加
PCがなくても会議開催・参加が可能。
撮影した写真や動画をその場で共有可能！

2

SSL通信と端末登録による高いセキュリティ
未登録端末からの不正なアクセスを防止！ 
紛失した端末からのアクセスもブロック！

3

TeleOffice ライセンス商品一覧
＃TOST12ルーム制
＃TOST123ルーム制
＃TOST125ルーム制
＃TOST13ルーム制 拡張
＃TOST133ルーム制 拡張
＃TOST135ルーム制 拡張
＃TOST14ルーム制 端末数追加
＃TOST11ユーザーID制

1年
3年
5年
1年
3年
5年
─
1年

＃TOSTE1遠隔作業支援 基本パック
＃TOSTE2遠隔作業支援 ID追加
＃TOSTP1ペーパーレス 基本パック
＃TOSTP2ペーパーレス ID追加

1年
1年
1年
1年

ポイント

#SKAI360
ソースネクスト株式会社製＊3／希望小売価格 99,880円＋税

KAIGIO CAM360

会議用オールインワン360度webカメラ
KAIGIO CAM360

オールインワンの会議用360度Webカメラ。セッティングが簡
単。AIが人物を自動フォーカス。360度のパノラマ映像で全体の
雰囲気もわかります。
●推奨人数：～9名程度 ●収音範囲：5m

#RM360V1
株式会社リコー製／オープン価格

Meeting 360 V1

一体型360°カメラマイクスピーカー
Meeting 360 V1

一体型360°カメラ＆マイク＆スピーカー。セットアップが簡単。話
者を自動でクローズアップ。
●推奨人数：1～8名程度 ●収音範囲：6m

#JABSTUC
GNオーディオジャパン株式会社製＊7／希望小売価格 21,340円＋税

Stealth UC

Bluetooth対応モノラルヘッドセット
Jabra stealth UC

HD音声の目立たないヘッドセット。
●片耳タイプ ●最大通話時間：6時間
●付属のドングルでBluetooth接続 ●通話範囲：最大30m

マイク・スピーカー・カメラ一体型のビデオサウンドバー。オープン
スペースでの遠隔会議も可能にするSoundCap EyeTM。会議参
加者へ自動でズームするスマートフレーミング。
●推奨人数：4～10名程度 ●収音範囲:最大6ｍ

#YMCS800
ヤマハ株式会社製＊3／希望小売価格 145,000円＋税

CS-800

ビデオサウンドバー
CS-800

マイク・カメラ一体型のビデオコラボレーションシステム。オープ
ンスペースでの遠隔会議も可能にするSoundCap EyeTM。ディ
スプレイのスピーカーを用いる仕様です。
●推奨人数：3～6名程度 ●収音範囲:最大6ｍ

#YMCS500
ヤマハ株式会社製＊3／希望小売価格 110,000円＋税

CS-500

ビデオコラボレーションシステム
CS-500

 ＊1 取扱はジャパンメディアシステム株式会社で す。＊2 取扱は松田通商株式会社です。       ＊3 取扱はダイワボウ情報システム株式会社です。＊4 取扱は株式会社東和エンジニアリングです。＊5 取扱は株式会社プリンストンです。＊6 取扱は新光商事株式会社です。＊7 取扱はサンテレホン株式会社です。●単位：mm（数値はおよその値です）
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#CSCX20A★
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861512EU

ClickShare CX-20

●出力解像度（HDMI）:4K UHD （3840*2160） @30Hz. 
●オーディオ出力:USB,HDMI
●USB:USB-A ×1, USB-C ×1
●同時接続の最大数（ボタンやアプリを使用）:32
●同時投影数：1
●セット内容:本体／ボタン（1個）

会議室向け機器

#CSCX20B
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861612EUB1

ClickShare CX-20（第２世代）

●出力解像度（HDMI）:4K UHD （3840*2160） @30Hz. 
●オーディオ出力:USB,HDMI
●USB:USB-A ×1, USB-C ×1
●同時接続の最大数（ボタンやアプリを使用）:32
●同時投影数：1
●セット内容:本体／ボタン（1個）

#CSCX30A★
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861513EU

ClickShare CX-30

●出力解像度（HDMI）:4K UHD （3840*2160） @30Hz. 
●オーディオ出力:USB,HDMI
●USB:USB-A ×1, USB-C ×1
●同時接続の最大数（ボタンやアプリを使用）:32
●同時投影数：1
●タッチディスプレイ連携可
●セット内容:本体／ボタン（2個）

#CSCX30B
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861613EUB2

ClickShare CX-30（第２世代）

●出力解像度（HDMI）:4K UHD （3840*2160） @30Hz. 
●オーディオ出力:USB,HDMI
●USB:USB-A ×1, USB-C ×1
●同時接続の最大数（ボタンやアプリを使用）:32
●同時投影数：1
●タッチディスプレイ連携可
●セット内容:本体／ボタン（2個）

#CSCX50★
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861522EU

ClickShare CX-50

●出力解像度（HDMI）:4K UHD （3840*2160） @30Hz. 
●入力解像度（HDMI）:1920×1080 @60Hz. 
●オーディオ出力:USB,HDMI,SPDIF,Jack（アナログ）
●USB:USB-A ×3, USB-C ×1
●同時接続の最大数（ボタンやアプリを使用）:32
●同時投影数：2
●タッチディスプレイ連携可
●セット内容:本体／ボタン（2個）

#CSCBA
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861600D01C

ClickShare Conferencing Button

●ClickShare Cシリーズ&CXシリーズ用ボタン。CSEシリーズ
との互換性はございません。

#CSCBTPA
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861600P01C

ClickShare Conferencing Button and Tray Pack 

●ClickShare Conferencing Button 2個と収納トレイ1個のセット
●ClickShare Cシリーズ&CXシリーズ用ボタン。CSEシリーズ
との互換性はございません。

ATENジャパン株式会社製／希望小売価格 460,000円＋税
VM6404HB

4入力4出力HDMIマトリックススイッチャー
（4K60p、スケーラー対応）

●4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替 ●フロント
パネルのプッシュボタン、IRリモコン、RS-232制御、Web GUI
またはTelnetでの切替、表示レイアウト制御 ●ビデオマトリックス
スイッチャーコントロールアプリを使用することにより、映像
機器へのアクセス性と操作性が向上 ●4K60p解像度:最大
4096×2160/3840×2160@60Hz（4:4:4）の非圧縮解像
度を処理 ●HDMI（3D、Deep Color、4K）、HDCP 2.2互換

#V644H
株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 98,000 円＋税

VAC-S14U

1入力4出力 4K@60対応
HDMI分配器

●1入力4分配出力HDMI分配器 ●最大4K@60(4:4:4)
●HDCP 1.4／2.2 ●EDID エミュレート機能 ●アナログ音声
出力機能 ●入出力信号のステータス確認機能 ●Webブラウザ
からの各種設定 ●OUT1にダウンコンバータを搭載

#VACS14U

4K対応映像機器

株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 80,000 円＋税
VAC-S12U

1入力2出力 4K@60対応
HDMI分配器

●1入力2分配出力HDMI分配器 ●最大4K@60 (4:4:4) 
●HDCP 1.4／2.2 ●EDIDエミュレート機能 ●アナログ音声
出力機能 ●入出力信号のステータス確認機能 ●Webブラウザ
からの各種設定 ●OUT1にダウンコンバータを搭載

#VACS12U

株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 124,000円＋税
NJR-P01UF-R-MM

4K@60対応AV over IP伝送 HDMIデコーダ
（マルチモードファイバー）

●HDMI信号を光ケーブルで伝送するAV over IP伝送器 ●最大
4K@60（4:4:4） ●HDCP 1.4／2.2 ●最大延長300m（マルチ
モードファイバー） ●最大延長10 km（シングルモードファイバー）
●シームレス（フリーズ）／KVM切換対応 ●ビデオウォール/
マルチビュー ●12～48 VDC電源入力
※他のIP-NINJAR製品と組み合わせてご使用ください。

#NJP1RMM
株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 158,000円＋税

NJR-T01UHD-MM

4K@60対応AV over IP伝送 HDMIエンコーダ
（マルチモードファイバー）

●HDMI信号を光ケーブルで伝送するAV over IP伝送器 ●最大
4K@60 （4:4:4） ●HDCP 1.4／2.2 ●最大延長300m（マルチ
モードファイバー） ●最大延長10km（シングルモードファイバー） 
●シームレス切換（フリーズ） ●ビデオウォール／マルチビュー
※他のIP-NINJAR製品と組み合わせてご使用ください。

#NJT1DMM

ATENジャパン株式会社製／希望小売価格 288,000円＋税
CM1284

USBハブ搭載 4ポート USB HDMI
マルチビューKVMPスイッチ

●マルチビューコンソールは、ディスプレイモードで最大4つの
ビデオソースを1台のスクリーンで制御可能 ●コンソール側に
モニター出力ポートを2つ搭載（マルチビュー出力／フルスクリーン
出力） ●解像度最大4K（4096×2160＠30Hz） ●デイジー
チェーン制御（DCC）機能●2段階カスケード接続に対応 最大16
台のコンピューターを制御可能（最大4×4マルチビューモード） 
●HDCP 1.4準拠

#C184
ATENジャパン株式会社製／希望小売価格 1,400,000円＋税

VM6809H

8入力9出力HDMIマトリックススイッチャー
（4K対応・スケーラー搭載）

●8系統のHDMI信号を9系統にマトリックス分配切替 ●4K対
応スケーラー（入力機器の解像度を出力ディスプレイの実効解像
度に合わせてスケーリング可能） ●ビデオウォール対応 ●EDID
エキスパート機能（自動／手動で適切なEDIDモードを選択可能） 
●HDMI （3D、Deep Color、4K）、HDCP 2.2準拠

#V689H
Datapath製＊2／オープン価格

FX4／H

HDMI出力 マルチディスプレイ
4K コントローラ 　

●入力HDMI×2 4K@30、DisplayPort×1 4K@60を切換え
て表示 ●出力HDMI×4 1080P@60（FX4／Hのみ） ●入力
画像を任意解像度で分割、切り出し、回転を行い、4系統独立表示
出力可能 ●HDCP対応 ●複数モニタ間でベゼル幅や設置要件に
合わせ、映像調整可能 ●ループスルー出力DisplayPort×1 
デイジーチェーン接続により最大32台のディスプレイに表示
可能 ●簡単設定ソフト Wall Designer付属 ＊Display Port×4
（1080P@60）出力の場合は、FX4／Dをご提案いたします。

#FX4HA
Datapath製＊2／オープン価格

FX4／D

DP出力 マルチディスプレイ
4K コントローラ 

●最大入力解像度：4K UHD@60 ●入力コネクタ形状：
2×HDMI1.4、1×DisplayPort1.2 ●最大出力解像度：4×Full 
HD 1080p@60 ●出力コネクタ：4×DisplayPort1.1 ●ルー
プスルー出力：DisplayPort1.2 ●外形寸法（cm）：高さ31.6×
幅17.2×奥行4.2 ●重量：1.86kg ●外部制御：USBまたは
LAN

#FX4DA

株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 248,000 円＋税
DFS-01UHD

4K@60対応 スケーラー内蔵
HDMIフレームシンクロナイザー

●1入力1出力スケーラー内蔵フレームシンクロナイザー ●最大
4K@60 (4:4:4) ●HDCP 1.4/2.2 ●映像180度回転/左右
反転機能搭載●外部同期信号入出力(IDK機器間) ●プリセット
読み出し機能搭載●専用アプリケーションで容易にビデオウォー
ルを構築

#DFS1UHD
株式会社アイ・ディ・ケイ製／オープン価格

NP-HD2IP-TX

4K@30P対応 1GbE AV over IP

●最大解像度4K@30（受信器側は4K@60までの入力に対応）
●HDCP2.2対応 ●スケーラ機能内蔵（受信器） ●Cat6ケー
ブルで100m延長可能 ●PoE対応ハブからの電源取得が可能
●USB延長によるKVM伝送に対応 ●WebUIおよびコマンド
送信による機器のコントロールが可能

#NPHD2TX
株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 58,000円＋税

HDC-TH100-D

4K@60P、HDCP 2.2対応 HDMIツイストペアケーブル
延長器（送信器）

●HDMI信号をツイストペアケーブルで長距離伝送する送信器 
●最大解像度：4K@60 ●HDCP 1.4／2.2対応（パススルー） 
●CAT.5E HDC／Cat5e STP／Cat6 STPケーブル使用で
最大100m延長可能（4K@60） ●実質的な伝送遅延なし（10μs
以内／100m） ●CEC対応（パススルー）

#HDCTH1D
株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 58,000円＋税

HDC-RH100-D

4K@60P、HDCP 2.2対応 HDMIツイストペアケーブル
延長器（受信器）

●HDMI信号をツイストペアケーブルで長距離伝送する受信器 
●最大解像度：4K@60 ●HDCP 1.4／2.2対応（パススルー） 
●CAT.5E HDC／Cat5e STP／Cat6 STPケーブル使用で
最大100m延長可能（4K@60） ●実質的な伝送遅延なし（10μs
以内／100m） ●CEC対応（パススルー）

#HDCRH1D
株式会社アイ・ディ・ケイ製／オープン価格

NP-HD2IP-RX

4K@30P対応 1GbE AV over IP

●最大解像度4K@30（受信器側は4K@60までの入力に対応）
●HDCP2.2対応 ●スケーラ機能内蔵（受信器） ●Cat6ケー
ブルで100m延長可能 ●PoE対応ハブからの電源取得が可能
●USB延長によるKVM伝送に対応 ●WebUIおよびコマンド
送信による機器のコントロールが可能

#NPHD2RX
株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 580,000円＋税

ICP-401UHD

4K@60P、HDCP 2.2対応
4画面合成プロセッサ

●最大4入力映像の4画面合成出力 ●入力された映像信号は最
大4K@60の解像度に変換しHDMI信号で出力 ●最大解像度
4K@60（4:4:4） ●HDCP1.4/2.2対応 ●動き適応型I/P変換 
●スキャンコンバート機能 ●アスペクト保持機能

#ICP4UHD

★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。 ＊1 取扱はダイワボウ情報システム株式会社です。＊2 取扱は株式会社東和エンジニアリングです。●単位：mm（数値はおよその値です）

#CSTRAYA
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861500T01

ClickShare Tray

●ClickShareボタンを計4個まで収納可能なトレイ

#CSC5★
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861505EU

ClickShare C-5

●出力解像度（HDMI）:4K UHD （3840*2160） @30Hz. 
●オーディオ出力:HDMI
●USB:USB-A ×1, USB-C ×1
●同時接続の最大数（ボタンやアプリを使用）:32
●同時投影数：1
●セット内容:本体のみ

#CSC5BB
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861605EU

ClickShare C-5（第２世代）

●出力解像度（HDMI）:4K UHD （3840*2160） @30Hz. 
●オーディオ出力:HDMI
●USB:USB-A ×1, USB-C ×1
●同時接続の最大数（ボタンやアプリを使用）:32
●同時投影数：1
●セット内容:本体のみ

#CSC10★
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861511EU

ClickShare C-10

●出力解像度（HDMI）:4K UHD （3840*2160） @30Hz. 
●オーディオ出力:HDMI
●USB:USB-A ×1, USB-C ×1
●同時接続の最大数（ボタンやアプリを使用）:32
●同時投影数：2
●タッチディスプレイ連携可
●セット内容:本体／ボタン（1個）

#CSC1B
バルコ株式会社製＊1／オープン価格

R9861611EUB1

ClickShare C-10（第２世代）

●出力解像度（HDMI）:4K UHD （3840*2160） @30Hz. 
●オーディオ出力:HDMI
●USB:USB-A ×1, USB-C ×1
●同時接続の最大数（ボタンやアプリを使用）:32
●同時投影数：2
●タッチディスプレイ連携可
●セット内容:本体／ボタン（1個）

#Z1SLX
サイレックス・テクノロジー株式会社／オープン価格

Z-1

プレゼンテーションボックス

●マルチOS対応のプレゼンテーション投影システム
●多彩な投影モードと強固なセキュリティに対応
●有線LANポート×1：100BASE-TX / 1000BASE-T(自動認識)
●無線LANインタフェース：IEEE 802.11a/b/g/n/ac 3Tｘ
3R、2.4GHz：Channel：1～13ch／5GHz：Channel：36～
48、52～64、100～140ch
●デバイスインタフェース：USB×1、HDMI×1
●動作環境条件：温度条件：0～+35℃、湿度条件：20～80％RH
（結露なきこと）
●重量：340g
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4K対応映像機器

エレコム株式会社製／希望小売価格 5,130円／6,380円／8,870円＋税
CAC-HDP20BK／CAC-HDP30BK／CAC-HDP50BK

Premium HDMIケーブル（スタンダード）

●規格:Premium HDMI Cable認証取得済 ●コネクタ形状：
HDMI（タイプA・19ピン）-HDMI（タイプA・19ピン）●伝送速度：
18Gbps ●対応解像度:4K（60p）対応 ●シールド方法:3重
シールド ●HDR対応 ●BT.2020映像の伝送
※ケーブル長は、2m（#CHDP2BK）、3m（#CHDP3BK）、
5m（#CHDP5BK）があります

#CHDP2BK／#CHDP3BK／#CHDP5BK

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 128,000円＋税
UHD-14

1入力4出力HDMI 分配器

●4K@60 444対応の1入力4分配器 ●EDIDデータのエミュ
レーション機能と、入出力間パススルー機能および、出力側からの
EDIDデータ保存機能搭載 ●アナログ音声のエンベデッド、デエ
ンベデット機能装備（エンベデッド、デエンベデッド機能はリニア
PCMステレオ音声信号のみ）●HDMI信号とDVI信号の相互
変換や、カラースペース変換に対応フォーマット変換機能を搭載
●HDCP（著作権保護機能）1.4,2.2に対応。

#UHD14
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 480,000円＋税

HEV-U41

4K対応 HDMIビューワ

●非同期かつ最大4K60P（4:4:4）までの異なるHDMI信号
4系統を同時入力可能です ●入出力共にHDCP2.2／1.4
（著作権保護）に対応しています ●各入力端子にはEDIDのエミュ
レータ機能を装備しています ●480P、VGA～WUXGA、2K、
4Kまで、数多くの出力解像度に対応します（VESAまたは
CEA-861F規格準拠）●入力番号、入力解像度毎に高精度な
バリアブルズーム機能、アスペクト調整機能があります ●入力
番号切替えやパターン番号切替え時、黒画面を挟むことなく切替
えることができます

＃HEVU41
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 420,000円＋税

SL-U61

4K マルチシグナル
対応シームレススイッチャー

●映像・音声6入力1出力構成で、映像切り替え時はカットアウト
やフェードなどの効果により、切り替えノイズの無いシームレスな
動作を実現 ●すべてのHDMI入出力端子が、4K 60p 4:4:4に
対応 ●全映像入力端子にEDIDエミュレート機能を搭載（HDMI・
DVI・アナログRGBそれぞれ選択可能）●映像出力はHDMI信
号、CAT5e／6信号（HDBaseT準拠）に対応し、同時出力が可
能●外部機器の制御コマンドを登録機能搭載。CAT5e／6端子
（HDBaseT準拠）から映像信号に重畳して出力が可能 ●映像と
音声は独立して切り替える事が可能。

#SLU61

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 168,000円＋税
NEX-01R／HC

HDMIネットワーク受信器
（CAT6Aケーブル伝送タイプ）

●4K60／4:4 :4までのHDMI信号を最長100m伝送
●NEX-SMART 用のコントローラーやアプリケーションおよび
10GbE スイッチと組み合わせて使用することで、多分配構成、
マトリックス構成を構築することが可能 ●HDMI音声信号をディ
エンベデッドしてアナログ音声として出力できます ●HDMI出力
信号が4K／4:4:4、4K／4:2:0のときモニターなどの接続機器
に応じて1080pに自動でダウンコンバート（4096×2160の
信号は2048×1080解像度となります）●1000BASE-T
までのイーサネットを伝送

#NEX1RHC
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 168,000円＋税

NEX-01T／HC

HDMIネットワーク送信器
（CAT6Aケーブル伝送タイプ）

●4K60／4:4 :4までのHDMI信号を最長100m伝送
●NEX-SMART 用のコントローラーやアプリケーションおよび
10GbE スイッチと組み合わせて使用することで、多分配構成、
マトリックス構成を構築することが可能 ●EDIDエミュレータ機能、
HDMIスルー出力端子を搭載 ●アナログ音声入力端子を搭載し
映像信号と同様に長距離伝送可能 ●HDMI音声信号をディエン
ベデッドしてアナログ音声として出力可能 ●HDMI出力信号が
4K／4:4:4、4K／4:2:0のときモニターなどの接続機器に応じ
て1080pに自動でダウンコンバート（4096×2160の信号は
2048×1080解像度となります）●1000BASE-Tまでの
イーサネットを伝送

#NEX1THC
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 168,000円＋税

NEX-01T／HM

HDMIネットワーク送信器
（マルチモードファイバーケーブル伝送タイプ）

●4K60／4:4 :4までのHDMI信号を最長300m伝送
●NEX-SMART 用のコントローラーやアプリケーションおよび
10GbE スイッチと組み合わせて使用することで、多分配構成、
マトリックス構成を構築することが可能 ●EDIDエミュレータ機能、
HDMIスルー出力端子を搭載 ●アナログ音声入力端子を搭載し
映像信号と同様に長距離伝送可能 ●HDMI音声信号をディエン
ベデッドしてアナログ音声として出力可能 ●HDMI出力信号が
4K／4:4:4、4K／4:2:0のときモニターなどの接続機器に応じ
て1080pに自動でダウンコンバート（4096×2160の信号は
2048×1080解像度となります）●1000BASE-Tまでの
イーサネットを伝送

#NEX1THM
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 520,000円＋税

SL-U62

4K マルチシグナル対応
シームレスマトリックススイッチャー

●映像・音声6入力2出力構成で、映像切り替え時はカットアウト
やフェードなどの効果により、切り替えノイズの無いシームレスな
動作を実現します ●すべてのHDMI入出力端子が、4K 60p 
4:4:4に対応 ●全映像入力端子にEDIDエミュレート機能を搭載
（HDMI・DVI・アナログRGBそれぞれ選択可能）●映像出力は
HDMI信号、CAT5e／6信号（HDBaseT準拠）に対応し、同時出
力が可能 ●外部機器の制御コマンドを登録機能搭載CAT5e／
6端子（HDBaseT準拠）から映像信号に重畳して出力が可能
●映像と音声は独立して切り替える事が可能。

#SLU62

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 168,000円＋税
NEX-01R／HM

HDMIネットワーク受信器
（マルチモードファイバーケーブル伝送タイプ）

●4K60／4:4 :4までのHDMI信号を最長300m伝送
●NEX-SMART用のコントローラーやアプリケーションおよび
10GbE スイッチと組み合わせて使用することで、多分配構成、
マトリックス構成を構築することが可能 ●HDMI音声信号をディ
エンベデッドしてアナログ音声として出力可能 ●HDMI出力信号
が4K／4:4:4、4K／4:2:0のときモニターなどの接続機器に応
じて1080pに自動でダウンコンバート（4096×2160の信号は
2048×1080解像度となります）●1000BASE-Tまでの
イーサネットを伝送

#NEX1RHM
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 168,000円＋税

HCS-41

4K HDMIスイッチャー（CAT5e／6（HDBaseT準拠）
送信器・コマンド出力機能内蔵）

●4入力1出力（2分配）。4k60p4:2:0または4k30p4:4:4に
対応●ソース機器に対して、各入力系統ごとにプラグアンドプレイ
の設定が可能 ●アナログ音声とHDMIデジタルエンベデッド音
声を入出力間で相互に変換できるオーディオエンベデッド／デエ
ンベデッド機能を搭載 ●HDMI入出力系統にケーブル補償機能
を内蔵 ●本製品に外部機器を制御するためのコマンド（PJLink
等）を登録可能。登録したコマンドは、CAT5e／6端子
（HDBaseT準拠）から映像信号とともに、およびLAN端子から出
力が可能 ●RS-232C、LAN、パラレル制御による本体の外部
制御が可能

#HCS41
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 58,000円＋税

CRO-UD14

4K HDMI 1入力4分配器

●HDMI 2.0／1.4およびHDCP 2.2／1.4規格に準拠した
HDMI信号のシンプルな4分配器 ●4K60テレビ相当のEDID
データを内蔵。（DIP-SW1番ON）●出力端子毎の、4k→FHD
解像度へのダウンコンバート機能や4K60YUV420等のカラー
スペース変換機能にも自動で対応 ●ダウンコン動作やカラース
ペース変換を禁止が可能。（DIP-SW4番ON）●入力信号の
HDCP非対応設定が可能。（DIP-SW3番ON）

#CROUD14

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 88,000円＋税
CRO-URS2A

4K映像対応
HDMI信号同軸延長器・受信器

●同軸ケーブル1本で、4K HDMI信号とRS-232C信号を、
最長210ｍの伝送 ●4K60p（4:4:4）、HDCP2.2対応 ●フレー
ムシンクロナイザー機能を装備した、IMG.Link受信器です ●圧縮
率は映像の解像度に応じて1／2から1／5程度のビジュアルロ
スレス伝送 ●ロングリーチ動作に対応し、最長300ｍの伝送が
可能●アナログ音声のデエンベデット機能装備。

#URS2A
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 70,000円＋税

HCE-CP1ATX

HDMI CAT5e／6 送信器
（壁プレート型）

●壁プレート型の伝送器です ●1本のツイストペアケーブルで、
HDMI（DVI-D）信号をデジタル信号で伝送 ●4K30p（4:4:4）、
および4K60p（4:2:0）に対応します ●HDCPは1.4／2.2対応
（パススルー）です ●100m伝送時の映像遅延は最大10μ秒以内
●汎用的な2連スイッチボックスに適合します ●電源は外部AC
アダプタまたはPoHインジェクタより給電 ＊給電用の外部AC
アダプタ、PoHインジェクタは付属しておりませんので、別途お買
い求めください

#CP1ATX
イメージニクス株式会社製／オープン価格

PU-PH1

PoH インジェクタ

●PU-PH1は、弊社壁プレート送信器HCE-CP1TX、HCE-CP1ATX
用のPoHインジェクタです ●Cat5e／6ケーブルからの電源供給
を行えるため、HCE-CP1TX、HCE-CP1ATXへ直接の電源の
配線／接続を不要にできます ●電源は外部ACアダプタより給電

#PUPH1

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 220,000円＋税
RS-U15

4Kフレームシンクロナイザ

●最大4K60P（4:4:4）までのHDMI（DVI）信号を1系統入力す
ることが可能 ●最大4K60P（4:4:4）までのHDMI（DVI）信号
を2系統分配出力することが可能 ●入出力共にHDCP2.2／
1.4（著作権保護）に対応 ●高機能スキャンコンバータ機能を
搭載しており解像度、フォーマット、画面サイズ、表示位置、画面の
90度・180度回転、上下左右反転などを入出力間で変更可能
●アナログ音声のエンベデッド、デエンベデッド機能があり、
HDMI音声とミキシングすることが可能 ●外部スイッチャによる
入力信号の切換え変化に即座に対応する、疑似シームレス機能を
搭載（フリーズ、ワイプ、スライド、フェード繋ぎ型）●外部リファレ
ンス端子を搭載し複数台のRS-U15の同期運転が可能。複数台
のモニターを用いたマルチビジョンや複数台のLEDコントローラ
を使用する大型LEDビジョンなどに非常に有効に活用可能

#RSU15
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 88,000円＋税

CRO-U112TX

4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・送信器
（HDMI分配出力付き）

●IMG.Link 同軸伝送器の送信器 ●HDMI 2.0, HDCP 2.2信
号対応のアクティブ分配出力機能があります ●IMG.Link Rev2
伝送では、4K＠60映像を含む全ての解像度にて、4:4:4サンプ
ル方式を採用したビジュアルロスレス低遅延低圧縮方式により、
PC映像の様なグラフィック映像にも優れた色分離を提供します
●4K HDR映像に対応できます。また音声は、HBRを除く一般的
な圧縮音声および8chまでのLPCM音声に対応しています
●アナログステレオ音声のエンベデット・デエンベデット機能があり
ます。音声エンベデット機能はDVI信号のHDMI信号化も可能で
す。（HDMIアクティブ分配出力を除く）

#U112TX
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 78,000円＋税

DCE-U1TX

4K映像対応
HDMI信号同軸延長器・送信器

●同軸ケーブル1本で、4K HDMI信号を最長210ｍの伝送
●4K60p（4:4:4）、HDCP2.2対応 ●送信器～受信器間の映
像遅延は、最大2ms ●圧縮率は映像の解像度に応じて1／2か
ら1／5程度のビジュアルロスレス伝送 ●ロングリーチ動作
に対応し、最長300ｍの伝送が可能

#DCEU1TX

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 178,000円＋税
NEX-01T／HS

HDMIネットワーク送信器
（シングルモードファイバーケーブル伝送タイプ）

●4K60／4:4 :4までのHDMI信号を最長10km伝送
●NEX-SMART 用のコントローラーやアプリケーションおよび
10GbE スイッチと組み合わせて使用することで、多分配構成、
マトリックス構成を構築することが可能 ●EDIDエミュレータ機
能、HDMIスルー出力端子を搭載 ●アナログ音声入力端子を搭
載し映像信号と同様に長距離伝送可能 ●HDMI音声信号をディ
エンベデッドしてアナログ音声として出力可能 ●HDMI出力信号
が4K／4:4:4、4K／4:2:0のときモニターなどの接続機器に応
じて1080pに自動でダウンコンバート（4096×2160の信号は
2048×1080解像度となります）●1000BASE-Tまでの
イーサネットを伝送

#NEX1THS
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 178,000円＋税

NEX-01R／HS

HDMIネットワーク受信器
（シングルモードファイバーケーブル伝送タイプ）

●4K60／4:4 :4までのHDMI信号を最長10km伝送
●NEX-SMART 用のコントローラーやアプリケーションおよび
10GbE スイッチと組み合わせて使用することで、多分配構成、
マトリックス構成を構築することが可能 ●HDMI音声信号をディ
エンベデッドしてアナログ音声として出力可能 ●HDMI出力信号
が4K／4:4:4、4K／4:2:0のときモニターなどの接続機器に応
じて1080pに自動でダウンコンバート（4096×2160の信号は
2048×1080解像度となります）●1000BASE-Tまでの
イーサネットを伝送

#NEX1RHS
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 200,000円＋税

NEX-CTR11

NEX-SMART CONTROLLER

●NEX-SMARTシリーズの送信器と受信器間をマトリックスス
イッチャーのように接続し、クロスポイントの切り替え操作が可能
●1台の送信器を複数の受信器に接続して、分配器としてお使い
いただくことも可能 ●1台の受信器に対し、映像と音声をそれぞ
れ別の送信器から送信することも可能 ●クロスポイントのパタ
ーンを記憶して出力する、メモリアウト機能に対応 ●DHCPサー
バー機能を有しており、NEX-SMARTシリーズ送受信器の動的
なIPアドレスの割り当てが可能

#NXCTR11
ジャパンマテリアル株式会社製＊／オープン価格

G406L

GeoBox G406L
4K／60Pマルチディスプレイコントローラー

●入力画像の分割出力機能搭載（1入力4出力モデル）
●4K／60P（4:4:4)入力対応
●18種類のスケーリング出力
●出力先ごとに映像回転・反転表示
●リモコン、RS-232、USB、ネットワーク経由による外部制御
●HDCP2.2／HDCP1.4対応

#G406L

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 280,000円＋税
HCE-104TX

HDMI入力 CAT5e／6出力
4分配送信器

●HDMI信号をHDBaseT信号に変換・分配する変換送信器
●HDCP1.4／2.2に対応します ●CECは入力と出力1の間でパ
ススルー、HEC、ARCは非対応です ●4K@30p（4:4:4）／
4K@60p（4:2:0）に対応しており、最大70mの延長が可能です 
●1080@60p（24bit）以下の信号はロングリーチモードを使用
して最大150mまで延長可能です ●RS-232C通信は入力と出
力1との間で双方向通信か、入力から出力1～4への同時単方向
送信を選択できます ●イーサネットはLAN端子と4つのCAT5e
／6出力の全ての間で通信ができます ●EDIDエミュレータ機能
を搭載。15種類の内蔵解像度または、出力先機器のコピーが使用
できます ●HDMIアクティブスルー出力があります

#HCE104X

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 78,000円＋税
DCE-U1RX

4K映像対応
HDMI信号同軸延長器・受信器

●同軸ケーブル1本で、4K HDMI信号を最長210ｍの伝送
●4K60p（4:4:4）、HDCP2.2対応 ●送信器～受信器間の映
像遅延は、最大2ms ●圧縮率は映像の解像度に応じて1／2か
ら1／5程度のビジュアルロスレス伝送 ●ロングリーチ動作
に対応し、最長300ｍの伝送が可能

#DCEU1RX

株式会社メイコー製／オープン価格
MVW42

マルチビューワ

●4系統の入力信号を任意のサイズ・レイアウトで2画面へ表示可能
●出力解像度を設定可能なスキャンコンバータ機能を搭載
●入力映像を任意の位置で切り出しできるトリミング機能を搭載
●本機を2台接続する事で4面マルチディスプレイへ拡大表示が可能
●HDCP(著作権保護)1.4／2.2に対応
●EDIDクローンモード、EDIDプリセットモード機能を搭載
●PCからブラウザで設定可能（ネットワーク接続）

#MVW42

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 180,000円＋税
US-42

4K対応 HDMI セレクター

●4K@60 4:4:4対応の4入力2出力セレクターです ●オーディ
オエンベデッド／デエンベデッド機能を搭載 ●EDIDのエミュレータ
機能と、出力側からのEDIDデータ保存機能があります ●2出力
ごとそれぞれ独立して4K映像をフルHD映像へダウンコンバート
することが可能です ●入力部にイコライザ機能を搭載しイメージ
ニクス製ケーブルにて4K映像で最長10m、フルHD映像で最長
30mまでのケーブル補償器として使用できます

#US42
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 38,000円＋税

HC-U1

4K対応 HDMI コンバータ

●イメージニクス製ケーブルにて4K映像で最長10m、フルHD
映像で最長30mまでのケーブル補償器として使用できます
●最大4台までのデイジーチェーン接続が可能です ●EDIDの
エミュレータ機能と、入出力間パススルー機能および、出力側から
のEDIDデータ保存機能があります ●4K映像をフルHD映像へ
ダウンコンバートすることが可能です

#HCU1★
株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 114,000円＋税

NJR-P01UC-T

4K@60対応AV over IP伝送 HDMIエンコーダ
（マルチモードファイバー） CATモデル

●HDMI信号を光ケーブルで伝送するAV over IP伝送器 ●最大
4K@60（4:4:4）●HDCP 1.4/2.2●最大延長100m 
（CAT6A）●シームレス（フリーズ）／KVM切換対応　●ビデオ
ウォール／マルチビュー ●IR制御対応 ●PoE/PoE+（IEEE 
802.3at/IEEE 802.3af）対応
※他のIP-NINJAR製品と組み合わせてご使用ください。

#NJP1UCT
株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 124,000円＋税

NJR-P01UC-R

4K@60対応AV over IP伝送 HDMIデコーダ
(マルチモードファイバー) CATモデル

●HDMI信号を光ケーブルで伝送するAV over IP伝送器 ●最大
4K@60（4:4:4）●HDCP 1.4/2.2●最大延長100m 
（CAT6A）●シームレス（フリーズ）／KVM切換対応　●ビデオ
ウォール／マルチビュー ●IR制御対応 ●PoE/PoE+（IEEE 
802.3at/IEEE 802.3af）対応
※他のIP-NINJAR製品と組み合わせてご使用ください。

#NJP1UCR
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 58,000円＋税

CRO-HE25RX

4K対応 HDMI／DVI
ツイストペアケーブル受信器

●1本のツイストペアケーブルで、HDMI（DVI-D）信号と双方向
RS-232C信号、100BaseTXのイーサネットをデジタル信号で
伝送 ●4K30p（4:4:4）、および4K60p（4:2:0）に対応します。
HDCPは1.4／2.2対応（パススルー） ●EDIDはRX側接続機器
のEDIDをスルーで使用の他、EDIDエミュレート機能により
内蔵の15種類の解像度を選択可能 ●DVIのHDCPには非対応
＊PN-HWシリーズでご使用の場合は、ディスプレイのメニュー設定
で「HDMIモード」を「モード2」にする必要があります。

#HE25RX

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 88,000円＋税
CRO-UIL2AT

4K対応 HDMI信号
同軸延長器・送信器

●同軸ケーブル1本で、4K HDMI信号とRS-232C信号を最長
210mの伝送 ●4K60p（4:4:4）、HDCP2.2対応 ●送信器～
受信器間の映像遅延は、最大2ms ●圧縮率は映像の解像度に応
じて1／2から1／5程度のビジュアルロスレス伝送 ●「ロング
リーチモード」に対応し、最長300mの伝送が可能 ●従来の
IMG.Link分配器・スイッチャーを使用可能 ●電源は外部ACアダ
プタより給電

#UIL2AT

株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 300,000円＋税
NJR-CTB

4K@60対応AV over IP伝送 IP-NINJAR専用
マネジメントプラットフォーム

●IP-NINJAR製品の設定・制御専用機器 ●最大512チャンネル
のIP-NINJARを一括管理 ●外部制御機器からの制御入力 ●外部
機器への制御出力 ●リダンダント機能搭載 ●SSL暗号化接続
※他のIP-NINJAR製品と組み合わせてご使用ください。

#NJRCTB
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 58,000円＋税

CRO-HE25TX

4K対応 HDMI／DVI
ツイストペアケーブル送信器

●1本のツイストペアケーブルで、HDMI（DVI-D）信号と双方向
RS-232C信号、100BaseTXのイーサネットをデジタル信号で
伝送 ●4K30p（4:4:4）、および4K60p（4:2:0）に対応します。
HDCPは1.4／2.2対応（パススルー） ●EDIDはRX側接続機器
のEDIDをスルーで使用の他、EDIDエミュレート機能により
内蔵の15種類の解像度を選択可能 ●DVIのHDCPには非対応
＊PN-HWシリーズでご使用の場合は、ディスプレイのメニュー設定
で「HDMIモード」を「モード2」にする必要があります。

#HE25TX
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イメージニクス株式会社製／希望小売価格 1,200,000円＋税
DVX-1616A

DVI／HDMI 16入力16出力 スイッチャー

●HDCP対応 ●全入力回路に自動補償型のケーブルイコライ
ザー回路を搭載 ●メモリー機能により、電源OFF直前のクロスポ
イントと16通りのクロスポイント・パターンを記憶することが可能 
●バックアップ機能により、電源を切った後も、メモリーの内容を
10年間以上保持 ●本体の手動切換と併用して、RS-232C、
LAN、パラレルによる外部制御可能

#DVX1616

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 68,000円＋税
CRO-H26R

HDMI信号同軸延長器・受信器

●1本の同軸ケーブルで、HDMI（DVI-D）信号とRS-232C信号
をデジタル信号で伝送可能 ●IMG.Linkのアクティブスルー出力
を装備。デイジーチェーン接続にご活用いただけます ●HDMIの
HDCPおよび、DVIのHDCPに対応 ●解像度1920×1200
（RB）、2048×1152（RB）のDVI信号、および1080pの
HDMI信号において、最長210m（7CHD使用時）の延長が可能 
＊伝送距離は解像度に依存しません ●入力信号状態・HDCP
状態・リンク状態を表示するステータスLED機能があります
●RS-232Cによるシリアル通信に対応。入出力間での通信遅延
は最大100ms

#CROH26R★

映像機器

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 840,000円＋税
DVX-0808A

HDMI／DVI 8入力8出力 スイッチャー

●HDCP対応 ●全入力回路に自動補償型のケーブルイコライ
ザー回路を搭載 ●メモリー機能により、電源OFF直前のクロス
ポイントと16通りのクロスポイント・パターンを記憶することが可能 
●バックアップ機能により、電源を切った後も、メモリーの内容を
10年間以上保持 ●本体の手動切換と併用して、RS-232C、
LAN、パラレルによる外部制御可能

#DVX0808

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 68,000円＋税
CRO-H26T

HDMI 信号同軸延長器・送信器

●IMG.Link対応製品です ●1本の同軸ケーブルで、HDMI
（DVI-D）信号とRS-232C信号をデジタル信号で伝送可能
●IMG.Linkの2分配出力を装備 ●HDMIのHDCPおよび、DVI
のHDCPに対応 ●解像度1920×1200（RB）、2048×1152
（RB）のDVI信号、および1080pのHDMI信号において、最長
210m（7CHD使用時）の延長が可能＊伝送距離は解像度に依
存しません ●RS-232Cによるシリアル通信に対応。入出力間で
の通信遅延は最大100ms

#H26T

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 2,050,000円＋税
DVX-3232A/2416

24入力16出力 DVI／HDMI 
マトリックススイッチャー

●HDCP対応 ●全入力回路に自動補償型のケーブルイコライ
ザ―回路搭載 ●メモリー機能により、電源OFF直前のクロスポイ
ントパターンをメモリー ●32通りのクロスポイントパターンを
記憶し、そのパターンを呼び出しながらの運用が可能 ●本体の
手動切換と併用して、RS-232C、LAN、パラレルによる外部制御
可能

#CDVX323

LUMEN製＊／オープン価格
LAD-ATVDPHDMI

DisplayPort-HDMIアクティブ変換アダプタ

●サイズ：約W45×D45×H15mm
●ケーブル長：約10cm
●重量：約36g
●HDMI出力解像度：最大3840×2160@30Hz（4K）／
4096×2160@24Hz

#LAHDMI★
株式会社アイ・ディ・ケイ製／オープン価格

SWC-2000

スイッチャ用リモートコントローラ

●MSDとFDXの各シリーズ、プロジェクターを含む汎用機器を
LANまたはRS-232C通信を使ってリモート制御 ●PJLink対応 
●SWC-2000本体の制御コマンドボタンは16個。制御コマンド
ボタンに最大10コマンドの制御コマンドを関連付け可能 ●電源
ボタンによるスタンバイ設定 ●キーロックボタンによる誤動作防止 
●WEBブラウザによる本体への制御コマンド登録（最大32
コマンド）

#SWC2000
株式会社アイ・ディ・ケイ製／希望小売価格 500,000円＋税

MSD-S72

7入力2出力 デジタルマルチスイッチャー
（HDBaseT出力付き）

●7入力2出力デジタルマルチスイッチャー
●最大1080p／QWXGA（RB）
●HDCP 1.4
●マルチフォーマット入力対応 （アナログ／デジタル）
●2分配出力 （HDMI／HDBaseT）
●ピクチャー・イン・ピクチャー機能搭載 （最大2画面）
●入力チャンネル自動切換機能搭載

#MSDS72

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 80,000円＋税
HD-5

HDMI 1入力 5分配器

●HDMI（DVI）規格に対応した1入力5分配器 ●入力に接続され
たPCなどに対して、プラグアンドプレイエミュレータ機能を搭載 
●入力部にケーブル補償回路を装備 ●アナログ音声のエンベデッ
ド機能とHDMI信号に重畳されている音声信号のデエンベデッド
機能搭載 ●オンスクリーンメニューによる入出力信号の状態
確認が可能

#HD5★

ATENジャパン株式会社製／希望小売価格 260,000円＋税
CM1164A

USBハブ搭載 4ポート USB DVI マルチビュー/
オーディオKVMPスイッチ 

●マルチビューコンソールは、ディスプレイモードで最大4つの
ビデオソースを1台のスクリーンで制御可能 ●デイジーチェーン
制御（DCC）機能-最大4台のCM1164Aに接続 ●解像度：
1,920×1,200＠60Hz（DVI-D）●HDCP 1.4対応

#C164

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 120,000円＋税
CRO-FD24RX

HDMI 光延長受信器

●シングルモードファイバもしくはマルチモードファイバ１本で
映像、アナログ音声、RS-232Cを伝送します ＊RS-232Cの
伝送は片方向送信動作
●最大伝送距離はシングルモードファイバ使用時約10km、マルチ
モードファイバ使用時約1ｋm ●HDCP付HDMI、DVIに対応
●デジタルエンベデッド音声2CHをアナログ音声変換出力可能
●システム検証等で便利なテストパターン表示機能を搭載

#FD24RX
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 60,000円＋税

CRO-HD13

HDMI 3分配器

●HDMI（DVI）規格に準拠したデジタル信号用分配器
●入力端子に接続されたPCなどの機器に対して、EDID信号を
送受する「プラグアンドプレイエミュレータ」機能を搭載
●入力部にケーブル補償回路を装備
●オンスクリーンメニューによる入出力信号の状態確認が可能

#CROHD13★
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 28,000円＋税

DAE-50A

DVIケーブル補償器

●ケーブル長は50m程度まで補償可能
（ケーブルや外部環境により短くなる可能性があります）
●変換コネクタ（別売）の併用により、HDMI信号に対応
（HDMI音声や3D映像にも対応）
●出力プリエンファシス機能を実装
●HDCP対応

#DAE50A

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 120,000円＋税
DVH-14A

DVI／HDMI分配器 4分配

●DVI、アナログオーディオ対応の1入力4分配器 ●HDCPに
対応しており、HDMI信号の分配器としても使用可能（別売変換
コネクタ等が必要）●EDIDエミュレーション機能を搭載 ●入力
部にケーブル補償回路を装備 ●アナログ音声の分配機能と、
HDMI信号に重畳されているデジタル音声を、アナログ音声に
変換が可能

#DVVDA4
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 150,000円＋税

HD-12

HDMI 1入力12分配器

●HDMI（DVI）規格に準拠したデジタル信号の高機能型分配器（2k）
●HDCPに対応 ●入力端子に接続されたPCなどの機器に対して、
EDID信号を送受する「プラグアンドプレイエミュレータ」機能を搭載 
●入力部にケーブル補償回路を装備し、最大30mまでのケーブル
延長が可能（HDP-HDPシリーズケーブル使用時）●アナログ入力
された音声のデジタルエンベデッド出力機能と、HDMI信号に重畳さ
れているデジタルエンベデッド音声をアナログ音声にデエンベデッド
変換する機能を装備

#DH12★
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 80,000円＋税

DVS-41

4入力 1出力 DVIセレクター

●アナログ音声をHDMI信号に重畳するエンベデッド機能や、
HDMI信号からアナログ音声を取り出すデエンベデッド機能に対応
●2種類のシーケンシャルモードを搭載 ●3種類の自動切替モー
ドを搭載 ●全入力で常時ホットプラグ通信を行っていますので、
切替時に映像が再出画するまでの時間を短縮できます ●入力回
路にケーブル補償機能を、出力回路にプリエンファシス機能を搭載

#DVSW41★

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 28,000円＋税
DCE-ID12

IMG. Link 2分配器

●IMG. Link用の1入力2分配器 ●HDMI規格（D1～D5）、
VESA規格（VGA～WUXGA）の映像信号を通過可能です
●最長210m（L-7CHD）の延長が可能 ●デイジーチェーンの
接続に対応。4段までのデイジーチェーン動作が可能 ●デイジー
チェーンシステム時のケーブル延長距離はトータルで1,050m
（L-7CHD使用時）

#DCEID12

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 80,000円＋税
HVS-41

4入力1出力 HDMIセレクター

●アナログ音声エンベデッド機能や、デエンベデッド機能に対応 
●2種類のシーケンシャルモードを搭載 ●3種類の自動切替モード
を搭載 ●全入力で常時ホットプラグ通信を行っていますので、
切替時に映像が再出画するまでの時間を短縮できます ●入力回
路にケーブル補償機能を、出力回路にプリエンファシス機能を搭載

#HVS41★
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 180,000円＋税

RS-1550B

DVIフレームシンクロナイザ

●HDCP対応 ●入力部EDIDエミュレーション機能搭載
●640×480（VGA@59.94）～2,048×1,080（2K）まで、
計20種類以上の出力解像度に対応します。また、出力設定された
解像度へ全自動でリサイズ処理できます ●入力信号の切り替え
変化等に即座に対応し、出力映像を擬似シームレス切替表示させる
機能があります。このときの映像繋ぎ方法は、ワイプやフェーダー、
カット、フリーズなどのトランジション効果を付けることもできます 
●90度映像回転機能を装備 ●出力ケーブル補償は、2系統
別々に設定可能 ●RS-232C端子で外部制御が可能

#RS1550B
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 58,000円＋税

SHC-D5

3G／HD／SD-SDI入力、
HDMI出力変換器

●SMPTE規格のSD／HD／3G-SDI（A,B）信号の映像音声信号を、
HDMI信号へ変換する小型かつシンプルな変換器です ●3G-SDI
（SMPTE424M）、HD-SDI（SMPTE292M）、SD-SDI
（SMPTE259M-C）の各信号をサポート ●SMPTE規格のブランキ
ングスイッチ動作に対応しており、ゲンロックされた同一規格同志の
SDI信号切り替えであればHDMI出力映像が乱れません ●市販の
DC変換ケーブルを利用して、USBのバスパワーでの動作が可能です
＊解像度変換はしません。入力されるSMPTE規格のSDI信号を、その
ままの解像度でHDMI信号へ変換します。このため、表示機器の対応
しない解像度では映像を表示できない場合があります

#SHCD5

ATENジャパン株式会社製／希望小売価格 32,000円＋税
CS1792

USB2.0ハブ搭載2ポート USB HDMI／
オーディオ KVMPスイッチ

●2／4ポート搭載HDMI／USB2.0対応KVMPスイッチ
●解像度:480i、480p、720p、1080i、1080p （1,920×1,200）
●2ポートUSB2.0ハブ搭載、USB2.0準拠 ●HDMIデジタル
／アナログモニター対応:HDMI1.3a完全準拠、HDCP準拠
●KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択／ポート選
択の2種類のボタンで簡単操作 ●マルチプラットフォーム対応：
Windows、Linux、Mac

#C192
ATENジャパン株式会社製／希望小売価格 320,000円＋税

VM5404HA

4入力4出力 HDMIマトリックススイッチャー

●4系統のHDMI信号を4系統にマトリックス分配切替
●ビデオウォール対応
●HDMI（3D、Deep Color）およびHDCP 1.4、CEC準拠
●EDIDエキスパート機能
●ハイエンドシステムコントロール用の双方向
RS-232シリアルリモートポート搭載
●解像度：HDTV解像度480p、720p、1080i、1080p
（1,920×1,080）

#V544H
ATENジャパン株式会社製／希望小売価格 420,000円＋税

VM5808HA

8入力8出力 HDMIマトリックススイッチャー

●8系統のHDMI信号を8系統にマトリックス分配切替
●ビデオウォール対応
●HDMI（3D、Deep Color）およびHDCP 1.4、CEC準拠
●EDIDエキスパート機能
●ハイエンドシステムコントロール用の双方向RS-232シリアル
リモートポート搭載
●解像度：HDTV解像度480p、720p、1080i、1080p
（1,920×1,080）

#V588H

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 120,000円＋税
CRO-FD24TX

HDMI 光延長送信器

●シングルモードファイバもしくはマルチモードファイバ１本で
映像、アナログ音声、RS-232Cを伝送します ＊RS-232Cの
伝送は片方向送信動作
●最大伝送距離はシングルモードファイバ使用時約10km、マルチ
モードファイバ使用時約1ｋm ●HDCP付HDMI、DVIに対応
●アナログ音声2CHをHDMIエンベデッド音声化可能
●システム検証等で便利なテストパターン表示機能を搭載

#FD24TX

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 440,000円＋税
DVAX-84

DVI／HDMI 8入力4出力 
マトリックススイッチャー

●対応信号は、DVI／HDMI映像信号、エンベデッドデジタル音声
信号、アンバランスステレオ音声信号です ●HDCP対応 ●アナ
ログ音声と、デジタルエンベデッド音声を入出力間で相互に変換
できる「オーディオエンベデッド／デエンベデッド機能」搭載 ●全
入出力系統にケーブルイコライザー回路を搭載 ●電源投入時の
クロスポイント設定を選択できるパワーアップパターンメモリ機能
を搭載 ●RS-232C・接点の他、LANによる外部制御が可能です 
●本体にブラウザ専用の操作画面（操作ソフト）を内蔵しており、
多地点から直接、切り換えることができます

#DVAX84★

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 120,000円＋税
CRO-RS11

HDMI（DVI）フレームシンクロナイザ
（スキャンコンバータ）

●高性能フレームシンクロナイザー機能を内蔵しています。出力
HDMI（DVI）信号は常に同じフォーマットで安定した出力信号が
得られます ●イメージニクス社製HDMI（DVI）スイッチャーによ
る切替え映像を、フリーズ型またはブラック型のシームレス繋ぎ
処理します ●アナログステレオ音声のデエンベデット処理とエン
ベデット処理（リプレイスまたはミックス）に対応しています。エン
ベデット処理で使用時は、入力側HDMI（DVI）信号の切替えの
影響等を受けません

#RS11

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 72,000円＋税
CRO-AE19

HDMI／DVI オーディオエンベデダー／
デエンベデダー

●HDMI音声出力に割り当て可能な音声チャンネルは、CH1～CH8
●アナログ音声出力に割り当て可能なチャンネルは、RCA1～RCA4
●4系統のアナログ音声端子は入出力兼用
●HDMI入力がない場合でも、アナログ音声をHDMI出力することが
できます（映像は640×480@60の黒画面）

#CROAE19
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 68,000円＋税

CRO-DCE15ATX

DVI／HDMI同軸送信器

●1本の同軸ケーブルで、DVI-D（HDMI）信号とRS-232C信号
をデジタル信号で伝送可能
●HDMIのHDCPおよび、DVIのHDCPに対応
●最長210m（7CHD使用時）の延長が可能

#DCE15AT★
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 68,000円＋税

CRO-DCE15ARX

DVI／HDMI同軸受信器

●1本の同軸ケーブルで、DVI-D（HDMI）信号とRS-232C信号
をデジタル信号で伝送可能
●HDMIのHDCPおよび、DVIのHDCPに対応
●IMG.Link信号のアクティブスルー出力が追加されました
●最長210m（7CHD使用時）の延長が可能

#DCE15AR★

イメージニクス株式会社製／希望小売価格 25,000円＋税
DM-C3

HDMI EDIDエミュレーター

●入出力コネクタはHDMI
●HDCP対応
●EDIDモードは15種類が各々DVI、HDMI用に2種類あり、合計
30種類あります。また、外部のモニターからEDIDを読み取って
使用することも可能です

#IMDMC3
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 80,000円＋税

DIF-12A

DVI／HDMI分配器 2分配

●DVI、アナログオーディオ対応の1入力2分配器 ●HDCPに対
応しており、HDMI信号の分配器としても使用可能（別売変換コネ
クタ等が必要）●EDIDエミュレーション機能を搭載 ●入力部に
ケーブル補償回路を装備 ●アナログ音声の2分配機能と、
HDMI信号に重畳されているデジタル音声を、アナログ音声に
変換が可能

#DVVDA2
イメージニクス株式会社製／希望小売価格 25,000円＋税

DM-C2

DVI EDIDエミュレーター

●入出力コネクタは、DVI-I 29、DVIとアナログRGB信号、変換
コネクタを使用してHDMIに使用できます ●HDCP対応
●EDIDモードは15種類が各々DVI、アナログRGB用に2種類
あり、合計30種類あります。また、外部のモニターからEDIDを
読み取って使用することも可能です

#IMDMC2


